
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЕМКОСТЕЙ

инновации – компетентность – надежность – традиции – интернациональность

- КАТАЛОГ -



www.huch.com

Товарная Наименование  Страница
группа
   
 Допуски / Сертификаты  3

I. Солнечные водонагреватели 
 Эмалированные солнечные водонагреватели (жесткий пенопласт)  ESS-PU 4
 Эмалированные солнечные водонагреватели (жесткий пенопласт)  SSH 5

II. Нагреватели для бытовой воды
 Эмалированные нагреватели для бытовой воды (жесткий пенопласт)  EBS-PU 6
 Эмалированные нагреватели для бытовой воды (мягкий пенопласт)  BS 7 
 Эмалированные водонагреватели нижнего расположения  BSO 8 
 (мягкий пенопласт)
 Эмалированные водонагреватели нижнего расположения  USS 9 
 (жесткий пенопласт)
 Подземные резервуары-накопители   WWS-TS 10
 Водонагреватели большой мощности /  HLS 11 
 накопители для тепловых насосов
III. Буферные водонагреватели  
 Буферные водонагреватели для систем отопления  PSH 12
 Эмалированные буферные водонагреватели PSB 13
 Буферные водонагреватели для систем отопления PSX 14
 Буферные водонагреватели с гладкотрубным теплообменником PSX-GWT 15
 Буферные водонагреватели с гладкотрубным теплообменником PS-GWT 16
 Буферные накопители для холодной воды KWP 17

IV. Комбинированные водонагреватели  
 Комбинированные водонагреватели /  KSE 18 
 эмалированные нагреватели для бытовой воды
 Комбинированные водонагреватели /  KSV 18 
 нагреватели для бытовой воды из специальной стали
 Комбинированные водонагреватели /  KSW 18 
 гофрированный теплообменник из специальной стали
 Комбинированные водонагреватели / буферные водонагреватели KSP 18

V. Водонагреватели из специальной стали  
 Солнечные водонагреватели из специальной стали  HSS 20
 Нагреватели для бытовой воды из специальной стали  HBS 21
 Буферные водонагреватели из специальной стали  HPS 22
VI. Расширительные баки AG 23
VII. Напорные резервуары системы тепло- и  DWK 24 
 водоснабжения
VIII. Фильтры  FK 25
IX. Резервуары сжатого воздуха DLB 26
X. Zubehörliste Speicher  28
 Перечень аксессуаров для накопителей  33
 Общие коммерческие условия  35

Содержание

K

P

B
S

E

www.huch.com     Эл. почта: Info@huch.com Телефон: (03 39 20) 6 72 - 0     Факс: (03 39 20) 6 72 - 72/-68



www.huch.com

Допуски / сертификаты

Германский Ллойд Германский ЛлойдБюро Веритас

3

Общие указания:
1. На все сделки распространяются наши Общие условия продаж и поставки, а также договоренности, 

подтвержденные при принятии заказа. 
2. Ко всем ценам начисляется установленный законодательством НДС.
3. После опубликования настоящего прейскуранта все предыдущие прейскуранты становятся недействительными.
4. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений и не несет ответственности за допущенные опечатки.
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I. Водонагреватели с двумя теплообменниками и баки для солнечных коллекторов ESS-PU

Тип накопителя ESS-PU 200 ESS-PU 300 ESS-PU 400 ESS-PU 500
Ёмкость [л] 200 300 400 500

Диаметр без изоляции [мм] 500* 500* 600* 650*

Диаметр с изоляцией [мм] 600 600 700 750

Изоляция [мм] 50*

Высота с изоляцией [мм] 1232 1697 1660 1783

Установочные размеры [мм] 1370 1800 1800 1970

Поверхность нагрева вверху/внизу [м2] 0,6 / 0,8 0,8 / 1,2 1,0 / 1,5 1,2 / 1,8

Водяной объем в теплообменнике вверху/внизу [л] 3,8 / 5,0 5,0 / 7,5 6,3 / 9,4 7,5 / 11,3

Объемный расход в теплообменнике вверху/внизу [м³/ч] 0,7 /1,2 1,0 / 1,6 1,2 / 2,0 1,4 / 2,4

Потеря давления в теплообменнике вверху/внизу [мбар] 30 / 70 35 / 90 45 / 120 55 / 250

Коэффициент мощности** в соответствии 
с DIN 4708 вверху/внизу 1,23 / 3,6 1,8 / 8 2,1 / 11 2,5 / 14

Эксплуатационная мощность вверху/внизу
в соответствии с DIN 4708 (10º/80º/45º)  [л/ч] 410 / 710 605 / 970 720 / 1180 830 / 1400

макс. t / макс. p в системе питьевой воды [°C / бар] 95 / 10

макс. t / макс. p в системе отопления*** [°C / бар] 160 / 25

Наружная резьба трубопровода
холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1

Наружная резьба циркуляционного 
трубопровода (Z) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾

Наружная резьба теплообменников (VL/RL) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾

Внутренняя резьба системы 
электроотопления (E-HZG) [дюймы] G 1½ G 1½ G 1½ G 1½

Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) DN 110 DN 110 DN 110 DN 110

Соединения для датчика/регулятора (F1, F2) Патрон, внутренний диаметр 9 мм

Соединение для термометра Опционно M8

Размеры
KW [мм] 110 110 127 128
RL 1 [мм] 180 180 205 205
VL 1 [мм] 630 580 635 685
RL 2 [мм] 780 945 965 1020
Z [мм] 880 1045 1065 1125
VL 2 [мм] 990 1215 1261 1325
WW [мм] вверху
E-HZG [мм] 705 770 770 920
Вес  [кг] 85 114 166 215

* Изоляция несъемная.
** Для достижения указанного коэффициента мощности мощность котла должна быть больше указанной эксплуатационной мощности.
*** В качестве рабочей жидкости в теплообменнике используется исключительно вода в жидком состоянии.

S

Описание продукта
✔ напольные накопительные водонагреватели из стали S235JR с двумя гладкотрубными теплообменниками 

большой площади
✔ внутренняя поверхность: эмаль в соответствии с DIN 4753, часть 3; наружная поверхность: грунтовка 
✔ магниевый анод 1¼“ для усиления антикоррозийного действия катода в соответствии с DIN 4753, часть 6
✔ трубка датчика
✔ термометр в комплекте (в отдельной упаковке)
✔ в серийном исполнении с муфтой 1½“ для подключения системы электроотопления
✔ контрольное отверстие 180 x 110 x 150
✔ все наружные резьбовые соединения с плоским уплотнением
✔ не содержащая фторхлоруглеводород изоляция на основе жесткого полиуретанового пенопласта 

толщиной 50 мм в оболочке из клееного цветного пластика в соответствии с DIN 4753, часть 8,           
цвета RAL 9006; 9010; 2002; 5015

✔ гидравлическое сопротивление 10 бар
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I. Водонагреватели с двумя теплообменниками и баки для солнечных коллекторов SSH

Тип накопителя SSH 301 
D=600

SSH 301
D=550

SSH   401 SSH   501 SSH   751 SSH 1001

Ёмкость [л] 300 300 400 500 750 1000

Диаметр без изоляции [мм] 600 550 600 650 750 900

Диаметр с изоляцией [мм] 760 710 760 810 950 1100

Изоляция [мм] 80 80 80 80 100 100

Высота с изоляцией [мм] 1333 1625 1705 1815 2082 2010

Установочные размеры [мм] 1320 1620 1690 1800 2050 2020

Поверхность нагрева вверху/внизу [м2] 1,0 / 1,3 1,0 / 1,4 1,2 / 1,7 1,5 / 2,1 1,9 / 2,7 1,9 / 2,9

Водяной объем в теплообменнике вверху/внизу [л] 6,3 / 8,2 6,3 / 8,8 7,6 / 10,7 9,4 / 13,2 16,0 / 22,8 16,0 / 24,5

Объемный расход в теплообменнике вверху/внизу [м³/ч] 1,1 / 1,7 1,1 / 1,9 1,4 / 2,1 1,5 / 2,8 2,1 / 4,2 2,1 / 4,6

Потеря давления в теплообменнике вверху/внизу [мбар] 40 / 60 40 / 80 50 / 130 60 / 280 40 / 180 40 / 200
Коэффициент мощности** в соответствии 
с DIN 4708 вверху/внизу 2 / 9 2 / 11 2,2 / 13 2,8 / 18 13 / 35 13 /41

Эксплуатационная мощность вверху/внизу
в соответствии с DIN 4708 (10º/80º/45º) [л/ч] 660 / 1005 660 / 1130 790 / 1270 905 / 1620 1220 / 2470 1220 / 2690

макс. t / макс. p в системе питьевой воды [°C / бар] 95 / 10

макс. t / макс. p в системе отопления*** [°C / бар] 160 / 25

Наружная резьба трубопровода
холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1½ G 1½

Наружная резьба циркуляционного 
трубопровода (Z) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾

Наружная резьба теплообменников (VL/RL) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1¼ G 1¼

Внутренняя резьба системы 
электроотопления (E-HZG) [дюймы] G 1½ G 1½ G 1½ G 1½ G 1½ G 1½

Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) DN 110 DN 110 DN 110 DN 110 DN 200 DN 200

Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка

Соединение для термометра Опционно M8

Размеры
KW [мм] 120 110 120 130 157 180
RL 1 [мм] 220 205 220 225 280 320
VL 1 [мм] 570 675 690 875 967 947
RL 2 [мм] 773 950 1015 1020 1127 1097
Z [мм] 873 1050 1115 1120 1227 1197
VL 2 [мм] 1033 1290 1355 1490 1567 1482
WW [мм] 1156 1460 1528 1630 1855 1760
E-HZG [мм] 673 850 915 920 1032 1012
Вес  [кг] 164 156 178 234 344* 400*

* Вес указан без изоляции.
** Для достижения указанного коэффициента мощности мощность котла должна быть больше указанной эксплуатационной мощности.
*** В качестве рабочей жидкости в теплообменнике используется исключительно вода в жидком состоянии.

S

Описание продукта
✔ напольные накопительные водонагреватели из стали S235JR с двумя гладкотрубными теплообменниками 

большой площади 
✔ внутренняя поверхность: эмаль в соответствии с DIN 4753, часть 3; наружная поверхность: грунтовка 
✔ магниевый анод 1¼“ для усиления антикоррозийного действия катода (от 750 л серийно анод с питанием  

от постороннего источника) в соответствии с DIN 4753, часть 6
✔ варьирование местоположения температурного датчика посредством прижимной планки
✔ термометр в комплекте (в отдельной упаковке)  
✔ в серийном исполнении с муфтой 1½“ для подключения системы электроотопления
✔ контрольное отверстие 180 x 110 x 150 (от 750 л  280 x 200 x 245)
✔ все наружные резьбовые соединения с плоским уплотнением
✔ не содержащая фторхлоруглеводород изоляция на основе мягкого полиуретанового пенопласта толщиной  

80 мм с ПВХ-покрытием, вкл. изоляцию днища (от 750 л толщина 100 мм) в соответствии с DIN 4753,  
часть 8, цвета RAL 9006; 9010; 2002; 5015

✔ гидравлическое сопротивление 10 бар
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II. Нагреватели для бытовой воды EBS-PU
Описание продукта
✔ напольные накопительные водонагреватели из стали S235JR с гладкотрубным теплообменником большой площади 
✔ внутренняя поверхность: эмаль в соответствии с DIN 4753, часть 3; наружная поверхность: грунтовка 
✔ магниевый анод 1¼“ для усиления антикоррозийного действия катода в соответствии с DIN 4753, часть 6
✔ трубка датчика
✔ термометр в комплекте (в отдельной упаковке)
✔ НОВИНКА: в серийном исполнении с муфтой 1½“ для подключения системы электроотопления для всех  

типоразмеров
✔ контрольное отверстие 180 x 110 x 150
✔ все наружные резьбовые соединения с плоским уплотнением
✔ не содержащая фторхлоруглеводород изоляция на основе жесткого полиуретанового пенопласта толщиной   

50 мм в оболочке из клееного цветного пластика в соответствии с DIN 4753, часть 8, цвета RAL 9006; 9010;   
2002; 5015

✔ гидравлическое сопротивление 10 бар

Тип накопителя EBS-PU 
120

EBS-PU 
150

EBS-PU 
200

EBS-PU 
300

EBS-PU 
400

EBS-PU 
500

Ёмкость [л] 120 150 200 300 400 500

Диаметр без изоляции [мм] 500* 500* 500* 500* 600* 650*

Диаметр с изоляцией [мм] 600 600 600 600 700 750

Изоляция [мм] 50*

Высота с изоляцией [мм] 814 969 1232 1697 1660 1783

Установочные размеры [мм] 1011 1140 1370 1800 1750 1970

Поверхность нагрева  [м2] 0,6 0,7 0,9 1,2 1,5 1,8

Водяной объем в теплообменнике [л] 3,8 4,4 5,7 7,5 9,4 11,3

Объемный расход в теплообменнике [м³/ч] 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4

Потеря давления в теплообменнике [мбар] 30 50 70 60 120 250

Коэффициент мощности** в соответствии с DIN 4708 1,7 2,1 3,6 8 11 14

Эксплуатационная мощность в 
соответствии с DIN 4708 (10º/80º/45º)  [л/ч] 460 580 710 970 1180 1400

макс. t / макс. p в системе питьевой воды [°C / бар] 95 / 10

макс. t / макс. p в системе отопления*** [°C / бар] 160 / 25

Наружная резьба трубопровода
холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1

Наружная резьба циркуляционного 
трубопровода (Z) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾

Наружная резьба теплообменников (VL/RL) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾

Внутренняя резьба системы 
электроотопления (E-HZG) [дюймы] G 1½ G 1½ G 1½ G 1½ G 1½ G 1½

Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) DN 110 DN 110 DN 110 DN 110 DN 110 DN 110

Соединения для датчика/регулятора (F1) Патрон, внутренний диаметр 9 мм

Соединение для термометра Опционно M8

Размеры
KW [мм] 110 110 110 110 127 128

RL  [мм] 180 180 180 180 205 205

VL  [мм] 450 520 630 580 635 685

Z [мм] 520 660 780 1045 1065 1125

WW [мм] вверху

E-HZG [мм] 520 600 800 770 770 920

Вес  [кг] 59 66 73 94 151 195

* Изоляция несъемная.
** Для достижения указанного коэффициента мощности мощность котла должна быть больше указанной эксплуатационной мощности.
*** В качестве рабочей жидкости в теплообменнике используется исключительно вода в жидком состоянии.

B
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II. Нагреватели для бытовой воды BS

Тип накопителя BS 122 BS 152 BS 202 BS 301 BS 401 BS 501 BS 751 BS 
1001

Ёмкость [л] 120 150 200 300 400 500 750 1000

Диаметр без изоляции [мм] 500 500 500 550 600 650 750 900

Диаметр с изоляцией [мм] 660 660 660 710 760 810 950 1100

Изоляция [мм] 80 80 80 80 80 80 100 100

Высота с изоляцией [мм] 844 1002 1262 1625 1705 1815 2082 2010

Установочные размеры [мм] 850 1000 1250 1620 1690 1800 2050 2020

Поверхность нагрева  [м2] 0,7 1,0 1,4 1,4 1,7 2,1 2,7 2,9

Водяной объем в теплообменнике [л] 4,5 6,3 8,8 8,8 10,7 13,2 22,8 24,5

Объемный расход в теплообменнике [м³/ч] 1,0 1,3 1,6 1,9 2,1 2,7 4,2 4,6

Потеря давления в теплообменнике [мбар] 30 50 70 80 130 280 180 200

Коэффициент мощности** в соответствии с DIN 4708 1,9 2,5 4,8 11 13 18 35 41

Эксплуатационная мощность в 
соответствии с DIN 4708 (10º/80º/45º)  [л/ч] 580 750 940 1130 1270 1620 2470 2690

макс. t / макс. p в системе питьевой воды [°C / бар] 95 / 10

макс. t / макс. p в системе отопления*** [°C / бар] 160 / 25

Наружная резьба трубопровода
холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1½ G 1½

Наружная резьба циркуляционного 
трубопровода (Z) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾

Наружная резьба теплообменников (VL/RL) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1¼ G 1¼

Внутренняя резьба системы 
электроотопления (E-HZG) [дюймы] G 1½ G 1½ G 1½ G 1½ G 1½ G 1½ G 1½ G 1½

Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) DN 110 DN 110 DN 110 DN 110 DN 110 DN 110 DN 200 DN 200

Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка

Соединение для термометра Опционно M8

Размеры
KW [мм] 110 110 110 110 120 130 157 180

RL  [мм] 180 180 180 205 220 225 280 320

VL  [мм] 450 540 715 675 690 875 967 947

Z [мм] 570 660 835 1050 1115 1120 1227 1197

WW [мм] 681 839 1099 1460 1528 1630 1855 1760

E-HZG [мм] 520 600 800 850 915 920 1032 1012

Вес  [кг] 59 74 89 136 162 189 280* 373*

* Вес указан без изоляции.
** Для достижения указанного коэффициента мощности мощность котла должна быть больше указанной эксплуатационной мощности.
*** В качестве рабочей жидкости в теплообменнике используется исключительно вода в жидком состоянии.

B

Описание продукта
✔ напольные накопительные водонагреватели из стали S235JR с гладкотрубным теплообменником большой 

площади
✔ внутренняя поверхность: эмаль в соответствии с DIN 4753, часть 3; наружная поверхность: грунтовка 
✔ магниевый анод 1¼“ для усиления антикоррозийного действия катода (от 750 л серийно анод с питанием от 

постороннего источника) в соответствии с DIN 4753, часть 6
✔ варьирование местоположения температурного датчика посредством прижимной планки
✔ термометр в комплекте (в отдельной упаковке)
✔ НОВИНКА: в серийном исполнении с муфтой 1½“ для подключения системы электроотопления для всех 

типоразмеров
✔ контрольное отверстие 180 x 110 x 150 (от 750 л  280 x 200 x 245)
✔ все наружные резьбовые соединения с плоским уплотнением
✔ не содержащая фторхлоруглеводород изоляция на основе мягкого полиуретанового пенопласта толщиной 80 мм 

с ПВХ-покрытием, вкл. изоляцию днища (от 750 л толщина 100 мм) в соответствии с DIN 4753, часть 8, цвета RAL 
9006; 9010; 2002; 5015

✔ гидравлическое сопротивление 10 бар

www.huch.com     Эл. почта: Info@huch.comТелефон: (03 39 20) 6 72 - 0     Факс: (03 39 20) 6 72 - 72/-68
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II. Водонагреватели нижнего расположения BSO
Описание продукта
✔ напольные накопительные водонагреватели из стали S235JR с гладкотрубным теплообменником
✔ внутренняя поверхность: эмаль в соответствии с DIN 4753, часть 3; наружная поверхность: 

грунтовка 
✔ магниевый анод 1¼“ для усиления антикоррозийного действия катода в соответствии с DIN 4753, 

часть 6 
✔ варьирование местоположения температурного датчика посредством прижимной планки
✔ все соединения расположены сверху / наружные резьбовые соединения с плоским уплотнением
✔ отдельное соединение для циркуляционного трубопровода
✔ не содержащая фторхлоруглеводород изоляция на основе мягкого полиуретанового пенопласта 

толщиной 70 мм с ПВХ-покрытием, вкл. изоляцию днища в соответствии с DIN 4753, часть 8, цвета 
RAL 9006; 9010; 2002; 5015

✔ гидравлическое сопротивление 10 бар

Тип накопителя BSO 120 BSO 150 BSO 200
Ёмкость [л] 120 150 200

Диаметр без изоляции [мм] 500 500 500

Диаметр с изоляцией [мм] 640 640 640

Изоляция [мм] 70

Высота с изоляцией [мм] 880 1035 1298

Установочные размеры [мм] 960 1115 1380

Поверхность нагрева  [м2] 0,8 0,9 1,2

Водяной объем в теплообменнике [л] 5,0 5,7 7,5

Объемный расход в теплообменнике [м³/ч] 1,0 1,2 1,4

Потеря давления в теплообменнике [мбар] 50 60 70

Коэффициент мощности* в соответствии с DIN 4708 1,1 1,6 2,0

Эксплуатационная мощность в 
соответствии с DIN 4708 (10º/80º/45º)  [л/ч] 520 650 840

макс. t / макс. p в системе питьевой воды [°C / бар] 95 / 10

макс. t / макс. p в системе отопления** [°C / бар] 160 / 25

Наружная резьба трубопровода
холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾

Наружная резьба циркуляционного 
трубопровода (Z) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾

Наружная резьба теплообменников (VL/RL) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾

Внутренняя резьба системы 
электроотопления (E-HZG) [дюймы] прижимная планка

Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) DN 140

Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка

Соединение для термометра отсутствует

Вес  [кг] 81 87 98

* Для достижения указанного коэффициента мощности мощность котла должна быть больше указанной эксплуатационной мощности.
** В качестве рабочей жидкости в теплообменнике используется исключительно вода в жидком состоянии.

B
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II. Водонагреватели нижнего расположения USS
Описание продукта
✔ напольные накопительные водонагреватели из стали S235JR с гладкотрубным теплообменником
✔ внутренняя поверхность: эмаль в соответствии с DIN 4753, часть 3; наружная поверхность: грунтовка 
✔ магниевый анод 1¼“ для усиления антикоррозийного действия катода в соответствии с DIN 4753,  

часть 6
✔ трубка датчика
✔ все соединения расположены сверху
✔ отдельное соединение для циркуляционного трубопровода
✔ не содержащая фторхлоруглеводород изоляция на основе жесткого полиуретанового пенопласта 

толщиной 50 мм в оболочке из клееного цветного пластика в соответствии с DIN 4753, часть 8,   
цвет RAL 9010

✔ гидравлическое сопротивление 10 бар

Тип накопителя USS 120 USS 160
Ёмкость [л] 120 160

Диаметр без изоляции [мм] 500* 500*

Диаметр с изоляцией [мм] 600 600

Изоляция [мм] 50*

Высота с изоляцией [мм] 825 1298

Установочные размеры [мм] 1020 1430

Поверхность нагрева  [м2] 0,9 0,9

Водяной объем в теплообменнике [л] 5,7 5,7

Объемный расход в теплообменнике [м³/ч] 1,2 1,2

Потеря давления в теплообменнике [мбар] 60 60

Коэффициент мощности** в соответствии с DIN 4708 1,4 2,2
Эксплуатационная мощность в 
соответствии с DIN 4708 (10º/80º/45º)  [л/ч]

638 638

макс. t / макс. p в системе питьевой воды [°C / бар] 95 / 10

макс. t / макс. p в системе отопления*** [°C / бар] 110 / 16
Наружная резьба трубопровода
холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы]

R ¾ R ¾

Наружная резьба циркуляционного 
трубопровода (Z) [дюймы]

R ¾ R ¾

Наружная резьба теплообменникa (VL/RL) [дюймы] G ¾ G ¾

Сливной клапан (EL) Наполнительно-выпускной кран
Внутренняя резьба системы 
электроотопления (E-HZG) [дюймы]

прижимная планка

Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) DN 90

Соединения для датчика/регулятора (F) Погружная гильза Di = 12 мм

Соединение для термометра отсутствует

Вес  [кг] 80 91

* Изоляция несъемная.
** Для достижения указанного коэффициента мощности мощность котла должна быть больше указанной эксплуатационной мощности.
*** В качестве рабочей жидкости в теплообменнике используется исключительно вода в жидком состоянии.

www.huch.com     Эл. почта: Info@huch.comТелефон: (03 39 20) 6 72 - 0     Факс: (03 39 20) 6 72 - 72/-68
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II. Горизонтальный водонагреватель  WWS-TS
Описание продукта
✔ Горизонтальный водонагреватель с возможностью нагрузки                 

до 280 кг сверху
✔ Встроенный гладкотрубный теплообменник
✔ С погружной гильзой, термометром и регулируемыми по              

высоте опорами
✔ Емкость выполнена из стали марки S235JRG2
✔ Все патрубки с наружной резьбой
✔ Внутреннее покрытие - эмаль по DIN 4753,                                       

 часть 3 с магниевым анодом
✔ Люк для осмотра и чистки диаметром 180Х110 мм
✔ Изоляция выполнена из жёсткого пенополиуретана
✔ Облицовка из стального листа,                                                

 окрашенного полимерным способом
✔ Рабочее давление емкости до 10 бар

Тип накопителя WWS-TS 120 WWS-TS 150 WWS-TS 200
Ёмкость [л] 120 150 200

Высота x Ширина x Длина с Изоляцияей [мм] 560 x 600 x 810* 560 x 600 x 962* 660 x 700 x 990*

Изоляция –

Поверхность нагрева  [m2] 0,76 0,76 0,9

Водяной объем в теплообменнике [л] 5,0 5,0 5,7

Объемный расход в теплообменнике [м³/ч] 1,0 1,0 1,1

Потеря давления в теплообменнике [мбар] 80 80 90

Коэффициент мощности** в соответствии с DIN 4708 1,5 2 2,3

Эксплуатационная мощность в 
соответствии с DIN 4708 (10º/80º/45º)  [л/ч] 610 610 640

макс. t / макс. p в системе питьевой воды [°C / бар] 95 / 10 95 / 10 95 / 10

макс. t / макс. p в системе отопления [°C / бар] 110 / 16 110 / 16 110 / 16

Наружная резьба трубопровода
холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] R ¾ R ¾ R ¾

Наружная резьба циркуляционного 
трубопровода (Z) [дюймы] R ¾ R ¾ R ¾

Наружная резьба теплообменникa (VL/RL) [дюймы] R ¾ R ¾ R ¾

Внутренняя резьба системы 
электроотопления (E-HZG) [дюймы] прижимная планка

Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) DN 110

Соединения для датчика/регулятора (F) Погружная гильза, Di = 7,5 мм

Соединение для термометра Термометр

Вес  [кг] 84 96 113

* Изоляция несъемная.
** Для достижения указанного коэффициента мощности мощность котла должна быть больше указанной эксплуатационной мощности.

B
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II. Водонагреватели большой мощности HLS
Описание продукта
✔ напольные накопительные водонагреватели из стали S235JR с гладкотрубным теплообменником 

большой площади
✔ внутренняя поверхность: эмаль в соответствии с DIN 4753, часть 3; наружная поверхность: 

грунтовка 
✔ магниевый анод 1¼“ для усиления антикоррозийного действия катода 
✔ варьирование местоположения температурного датчика посредством прижимной планки
✔ контрольное отверстие 180 x 110 x 150
✔ все наружные резьбовые соединения с плоским уплотнением
✔ не содержащая фторхлоруглеводород изоляция на основе мягкого полиуретанового пенопласта 

толщиной 80 мм с ПВХ-покрытием, вкл. изоляцию днища в соответствии с DIN 4753, часть 8,  
цвета RAL 9006; 9010; 2002; 5015

✔ гидравлическое сопротивление 10 бар

Тип накопителя HLS 150 HLS 200 HLS 300 HLS 400 HLS 500
Ёмкость [л] 150 200 300 400 500

Диаметр без изоляции [мм] 500 500 550 600 650

Диаметр с изоляцией [мм] 660 660 710 760 810

Изоляция [мм] 80

Высота с изоляцией [мм] 1002 1262 1560 1790 1756

Установочные размеры [мм] 1000 1250 1550 1780 1760

Поверхность нагрева  [м2] 1,0 1,5 3,2 4,2 4,6

Водяной объем в теплообменнике [л] 6,3 9,4 20,1 26,4 28,9

Объемный расход в теплообменнике [м³/ч] 1,3 2,0 3,6 3,8 4,0

Потеря давления в теплообменнике [мбар] 50 120 410 590 720

Коэффициент мощности* в соответствии с DIN 4708 2,6 4,9 19 27 35

Эксплуатационная мощность в 
соответствии с DIN 4708 (10º/80º/45º)  [л/ч] 760 990 2100 2250 2400

макс. t / макс. p в системе питьевой воды [°C / бар] 95 / 10

макс. t / макс. p в системе отопления** [°C / бар] 160 / 25

Наружная резьба трубопровода
холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1

Циркуляционный трубопровод (Z) [дюймы] G ¾ AG G ¾ AG G ¾ IG G ¾ IG G ¾ IG

Теплообменник (VL/RL) [дюймы] G 1 AG G 1 AG Rp 1 IG Rp 1 IG Rp 1 IG

Электроотопление через контрольный фланец

Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) DN 110

Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка

Соединение для термометра Опционно M8

Размеры
KW [мм] 110 110 115 129 130

RL  [мм] 180 180 210 210 225

VL  [мм] 749 1009 1270 1530 1470

Z [мм] 522 632 1000 906 1200

WW [мм] 839 1099 1393 1611 1571

Вес  [кг] 74 89 170 208 235

* Для достижения указанного коэффициента мощности мощность котла должна быть больше указанной эксплуатационной мощности.
** В качестве рабочей жидкости в теплообменнике используется исключительно вода в жидком состоянии.
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Описание продукта
✔ напольные накопительные водонагреватели из стали S235JR
✔ внутренняя поверхность: обработка отсутствует, наружная поверхность: 

грунтовка  
✔ опционно контрольный фланец 280 x 200 x 245 или оребренный 

теплообменник (PSH-F) – дополнительную стоимость см. в разделе 
«Аксессуары»

✔ не содержащая фторхлоруглеводород изоляция на основе мягкого 
полиуретанового пенопласта толщиной 80 мм с ПВХ-покрытием, вкл. 
изоляцию днища в соответствии с DIN 4753, часть 8 / от 750 л толщина 
100 мм, цвета RAL 9006; 9010; 2002; 5015

✔ все наружные резьбовые соединения с плоским уплотнением
✔ гидравлическое сопротивление 3 бар

III. Буферные водонагреватели для отопительных систем PSH / PSH-F

Тип накопителя       PSH / PSH-F 200 300 400 500
D = 600

500
D = 650

750 850 1000 1100 1500 1650 2000 2200 3000

Ёмкость [л] 200 300 400 500 500 750 850 1000 1100 1500 1650 2000 2200 3000

Диаметр без изоляции [мм] 550 550 600 600 650 750 790 850 850 1000 1100 1100 1150 1150

Диаметр с изоляцией [мм] 710 710 760 760 810 950 990 1050 1050 1200 1300 1300 1350 1350

Изоляция [мм] 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Высота с изоляцией [мм] 1050 1530 1610 1940 1750 1970 1970 2010 2160 2130 1980 2410 2360 3160

Установочные размеры [мм] 1080 1550 1590 1920 1750 1945 1990 2010 2165 2160 2080 2450 2430 3170

макс. t / макс. p в системе отопления [°C / бар] 95 / 3 95 / 3 95 / 3 95 / 3 95 / 3 95 / 3 95 / 3 95 / 3 95 / 3 95 / 3 95 / 3 95 / 3 95 / 3 95 / 3

Наружная резьба впускного/
выпускного клапана (A1, A2) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1¼ G 1½ G 1¼ G 1¼ G 1¼ G 1¼ G 2 G 2 G 2 G 2 G 2

Электроотопление - только PSH-F через контрольный фланец

Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) 
- только PSH-F DN 200

Соединения для датчика/
регулятора (F1 - F3) [дюймы] Rp ¾

Соединение для термометра (F1 - F3) [дюймы] Rp ¾

Воздушный клапан [дюймы] Rp 1¼

Размеры
A1 [мм] 215 215 245 245 245 265 263 285 285 320 335 365 345 375

RFL, F1 [мм] 320 320 350 350 350 370 368 390 390 425 440 470 450 480

F2 [мм] 550 820 850 980 850 950 948 920 970 1055 955 1200 1145 1660

A2, F3 [мм] 790 1270 1300 1630 1465 1600 1598 1570 1720 1705 1575 1950 1945 2690

Вес  [кг] 47 78 87 95 95 130* 147* 150* 156* 209* 228* 268* 285* 348*

* Вес указан без изоляции.
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Описание продукта
✔ напольные накопительные водонагреватели из стали S235JR
✔ внутренняя поверхность: эмаль в соответствии с DIN 4753, часть 3; 

наружная поверхность: грунтовка
✔ магниевый анод для усиления антикоррозийного действия катода
✔ фланец 280 x 200 x 245 для осуществления контроля или последующего 

подключения теплообменника
✔ все наружные резьбовые соединения с плоским уплотнением
✔ не содержащая фторхлоруглеводород изоляция на основе мягкого 

полиуретанового пенопласта толщиной 80 мм с ПВХ-покрытием, вкл. 
изоляцию днища в соответствии с DIN 4753, часть 8 / от 750 л толщина 
100 мм, цвета RAL 9006; 9010; 2002; 5015

✔ гидравлическое сопротивление 10 бар

III. Буферные водонагреватели PSB

Тип накопителя PSB   200 PSB   300 PSB   400 PSB   500
D = 600

PSB   500
D = 650

PSB   750 PSB 1000

Ёмкость [л] 200 300 400 500 500 750 1000

Диаметр без изоляции [мм] 550 550 600 600 650 750 850

Диаметр с изоляцией [мм] 710 710 760 760 810 950 1050

Изоляция [мм] 80 80 80 80 80 100 100

Высота с изоляцией [мм] 1050 1530 1610 1940 1750 1970 2010

Установочные размеры [мм] 1080 1550 1590 1920 1750 1945 2090

макс. t / макс. p в системе питьевой воды [°C / бар] 95 / 3 95 / 3 95 / 3 95 / 3 95 / 3 95 / 3 95 / 3

Наружная резьба впускного/
выпускного клапана (A1, A2) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1¼ G 1½ G 1¼ G 1¼

Электроотопление через контрольный фланец

Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) DN 200

Соединения для датчика/
регулятора (F1 - F3) [дюймы] Rp ¾

Соединение для термометра (F1 - F3) [дюймы] Rp ¾

Воздушный клапан [дюймы] Rp ¾

Опционный анод (ANO1) [дюймы] – 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼

Опционный анод (ANO2) [дюймы] 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼

Размеры
A1 [мм] 215 215 245 245 245 265 285

RFL, F1 [мм] 320 320 350 350 350 370 390

ANO1 [мм] – 570 600 600 600 620 640

F2 [мм] 550 820 850 980 850 950 920

ANO2 [мм] 690 1170 1200 1530 1365 1500 1470

A2, F3 [мм] 790 1270 1300 1630 1465 1600 1570

Вес  [кг] 90 118 129 160 160 225* 305*

* Вес указан без изоляции.

P
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III. Буферные водонагреватели для отопительных систем PSX / PSX-F

Описание продукта
✔ напольные накопительные водонагреватели из стали S235JR
✔ внутренняя поверхность: обработка отсутствует, наружная поверхность: 

грунтовка
✔ варьирование местоположения температурного датчика посредством 

прижимной планки
✔ опционно контрольный фланец 280 x 200 x 245 или оребренный 

теплообменник (PSX-F) – дополнительную стоимость см. в разделе 
«Аксессуары»

✔ не содержащая фторхлоруглеводород изоляция на основе мягкого 
полиуретанового пенопласта толщиной 80 мм с ПВХ-покрытием, вкл. 
изоляцию днища в соответствии с DIN 4753, часть 8, от 800 л толщина 
100 мм, цвета RAL 9006; 9010; 2002; 5015

✔ гидравлическое сопротивление 3 бар

Тип накопителя       PSX / PSX-F 200 300 400 500 800 850 1000 1100 1500 1650 2000 2200 3000
Ёмкость [л] 200 300 400 500 800 850 1000 1100 1500 1650 2000 2200 3000

Диаметр без изоляции [мм] 550 550 600 650 790 790 790 850 1000 1100 1100 1150 1150

Диаметр с изоляцией [мм] 710 710 760 810 990 990 990 1050 1200 1300 1300 1350 1350

Изоляция [мм] 80 100

Высота с изоляцией [мм] 1050 1530 1590 1700 1802 1970 2202 2160 2130 1980 2410 2360 3160

Установочные размеры [мм] 1050 1530 1570 1710 1780 1990 2180 2165 2150 2080 2450 2430 3170

макс. t / макс. p в системе отопления [°C / бар] 95 / 3

Соединения для впускного/
выпускного клапана (A1 - A4) [дюймы] Rp 1½

Электроотопление - только PSX-F через контрольный фланец

Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) 
- только PSX-F DN 200

Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка

Соединение для термометра Опционно M8

Воздушный клапан [дюймы] Rp 1¼

Размеры
A1 [мм] 215 215 225 245 246 263 246 285 320 335 365 345 375

RFL [мм] 320 320 330 350 351 368 351 390 425 440 470 450 480

A2 [мм] 405 560 585 645 646 718 786 790 786 748 905 875 1475

A3 [мм] 595 905 945 1045 1046 1173 1326 1295 1253 1161 1445 1405 2265

A4 [мм] 785 1245 1315 1405 1446 1633 1866 1805 1720 1575 1985 1945 3055

Вес  [кг] 49 80 88 95 143* 147* 150* 156* 211* 230* 270* 285* 348*

* Вес указан без изоляции.
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III. Буферные водонагреватели с гладкотрубным теплообменником PSX-GWT

Описание продукта
✔ напольные накопительные водонагреватели из стали S235JR с 

гладкотрубным теплообменником большой площади
✔ внутренняя поверхность: обработка отсутствует, наружная поверхность: 

грунтовка 
✔ варьирование местоположения температурного датчика посредством 

прижимной планки 
✔ не содержащая фторхлоруглеводород изоляция на основе мягкого 

полиуретанового пенопласта толщиной 80 мм с ПВХ-покрытием, вкл. 
изоляцию днища в соответствии с DIN 4753, часть 8, от 800 л толщина 
100 мм, цвета RAL 9006; 9010; 2002; 5015

✔ гидравлическое сопротивление 3 бар

Тип накопителя PSX-GWT
500

PSX-GWT
800

PSX-GWT
850

PSX-GWT
1000

PSX-GWT
1100

PSX-GWT
1500

Ёмкость [л] 500 800 850 1000 1100 1500

Диаметр без изоляции [мм] 650 790 790 790 850 1000

Диаметр с изоляцией [мм] 810 990 990 990 1050 1200

Изоляция [мм] 80 100

Высота с изоляцией [мм] 1700 1802 1970 2202 2160 2130

Установочные размеры [мм] 1710 1780 1990 2180 2165 2150

Поверхность нагрева  [м2] 2,5 2,5 2,5 3,2 3,2 4,25

Водяной объем в теплообменнике [л] 15,7 15,7 15,7 20,1 20,1 26,7

макс. t / макс. p в накопителе [°C / бар] 95 / 3

макс. t / макс. p в теплообменнике [°C / бар] 110 / 16

Наружная резьба теплообменникa (VL/RL) [дюймы] G 1 G 1 G1 G 1 G1 G 1

Соединения для впускного/
выпускного pклапана (A1 - A4) [дюймы] Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½

Электроотопление прижимная планка

Контрольный фланец (RFL) –

Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка

Соединение для термометра –

Воздушный клапан [дюймы] Rp 1¼

Размеры
A1, RL [мм] 245 246 263 246 285 320

A2 [мм] 645 646 718 786 790 786

VL [мм] 870 816 833 946 985 1020

A3 [мм] 1045 1046 1173 1326 1295 1253

A4 [мм] 1405 1446 1633 1866 1805 1720

Вес  [кг] 120 183 192 202 226 281
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III. Буферные водонагреватели с гладкотрубным теплообменником PS-GWT

Описание продукта
✔ напольные накопительные водонагреватели из стали S235JR с гладкотрубным 

теплообменником большой площади (или без теплообме6нника)
✔ внутренняя поверхность: обработка отсутствует, наружная поверхность: 

грунтовка 
✔ варьирование местоположения температурного датчика посредством 

прижимной планки 
✔ не содержащая фторхлоруглеводород изоляция на основе мягкого 

полиуретанового пенопласта толщиной 100 мм с ПВХ-покрытием, вкл. изоляцию 
днища в соответствии с DIN 4753, часть 8, цвета RAL 9006; 9010; 2002; 5015 

✔ гидравлическое сопротивление 3 бар

Тип накопителя PS 600
GWT

PS 800
GWT

PS 1000
GWT

Ёмкость [л] 600 800 1000

Диаметр без изоляции [мм] 700 800 800

Диаметр с изоляцией [мм] 900 1000 1000

Изоляция [мм] 100

Высота с изоляцией [мм] 1850 1820 2200

Установочные размеры [мм] 1800 1800 2180

Поверхность нагрева [м2] 1,9 3 3

Водяной объем в теплообменнике [л] 12,0 18,9 18,9

макс. t / макс. p в накопителе [°C / бар] 95 / 3 95 / 3 95 / 3

макс. t / макс. p в теплообменнике [°C / бар] 110 / 16 110 / 16 110 /16

Теплообменник (VL/RL) [дюймы] Rp 1 Rp 1 Rp 1

Соединения для впускного/
выпускного pклапана (A1 - A6) [дюймы] Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½

Электроотопление через соединение A4/A5

Контрольный фланец (RFL) –

Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка

Соединение для термометра –

Воздушный клапан [дюймы] Rp 1½

Размеры
RL** [мм] 251 251 251

A1 [мм] 401 401 401

A2 [мм] 601 601 601

A3 [мм] 801 801 801

VL** [мм] 901 901 901

A4 [мм] 1201 1201 1201

A5 [мм] 1301 1301 1301

A6 [мм] 1401 1401 1401

Вес  [кг] 137* 156* 181*

* Вес указан без изоляции.
** Соединение присутствует также в модели PS без теплообменника.
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III. Буферные накопители для холодной воды KWP

Описание продукта
✔ напольные накопители из стали S235JR для холодильных установок и 

водоохладительных агрегатов
✔ внутренняя поверхность: обработка отсутствует, наружная поверхность:   

грунтовка (необходима изоляция)
✔ в серийном исполнении с фланцевыми соединениями PN 6 
✔ гидравлическое сопротивление 6 бар
✔ другие номинальные значения/ступени давления/размеры по отдельному запросу

Тип накопителя KWP
300

KWP
500

KWP
750

KWP
1000

KWP
1500

KWP
2000

Ёмкость [л] 300 500 750 1000 1500 2000

Диаметр без изоляции [мм] 550 650 800 800 1000 1100

Высота [мм] 1605 1855 1865 2365 2260 2515

Установочные размеры [мм] 1680 1920 1950 2450 2350 2640

макс. t / макс. p [°C / бар] 50 / 6

Соединения для впускного/
выпускного pклапана (A1, A2)  DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200

соединения для датчика/регулятора/ 
термометра (F1-F3) [дюймы] ½

Воздушный клапан [дюймы] Rp 1¼

Сливной клапан [дюймы] Rp 2

Размеры
A1, F1 [мм] 450 490 540 550 620 670

F2 [мм] 900 1030 1030 1280 1230 1360

A2, F3 [мм] 1350 1560 1530 2020 1840 2040

Вес  [кг] 75 110 160 190 300 370
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IV. Комбинированные / буферные водонагреватели  KSE / KSV / KSW / KSP
Описание продукта
✔ могут использоваться в качестве буферного водонагревателя или в сочетании со встроенным 

нагревателем для бытовой воды (сталь или специальная сталь) в качестве комбинированного 
водонагревателя

✔ в основном применяются в гелиоустановках и отопительных системах 
✔ буферный водонагреватель из высококачественной стали S235JR, внутренняя поверхность: 

обработка отсутствует, наружная поверхность: грунтовка
✔ гидравлическое сопротивление буферного водонагревателя 3 бар / нагревателя для бытовой 

воды 10 бар
✔ два гладкотрубных теплообменника большой площади; возможен вариант с одним 

теплообменником (например, KSW-1) или без теплообменника (например, KSW-0)
✔ не содержащая фторхлоруглеводород изоляция на основе мягкого полиуретанового пенопласта  

с ПВХ-покрытием, цвета RAL 9006; 9010; 2002; 5015
✔ варьирование местоположения температурного датчика посредством прижимной планки
✔ буферный водонагреватель вариант KSP может быть впоследствии дополнен нагревателем    

для бытовой воды

Koмбинированный / буферный 
водонагреватель  KSW / KSP 451 651 801 901 1051 1301

Koмбинированный 
водонагреватель KSE / KSV 251 / 200 451 / 200 601 / 200 701 / 200 851 / 200 1101 / 200

Ёмкость буферного водонагревателя [л] 450 650 800 900 1050 1300
Ёмкость комбинированного водонагревателя 
(отопление/горячая вода) [л] 250/200 450/200 600/200 700/200 850/200 1100/200

Диаметр без изоляции [мм] 600 700 790 790 900 900
Диаметр с изоляцией [мм] 800 900 990 990 1100 1100
Изоляция [мм] 100
Высота [мм] 1960 1970 2020 2190 2000 2430
Установочные размеры [мм] 2000 2005 2060 2230 2050 2470
Поверхность нагрева вверху/внизу [м2] 1,6 2 2,4 2,6 2,9 3,3
Гофрированный теплообменник KSW [м2] 5
Водяной объем в теплообменнике вверху/внизу [л] 9,6 12 14,5 15,7 17,5 20
водяной объем в гофрированном 
теплообменнике KSW [л] 27

коэффициент мощности* в соответствии 
с DIN 4708 KSW 1,7 2,2 2,5 2,9 3,4 3,6

коэффициент мощности* в соответствии 
с DIN 4708 KSE / KSV 1,3 1,8 2,1 2,5 3 3,2

макс. наполняемость KSW за 10 мин. 
при температуре в рабочей зоне** 52 °C [л] 105 125 154 160 175 200

макс. наполняемость KSW за 10 мин. 
при температуре в рабочей зоне** 65 °C [л] 145 170 210 230 270 340

макс. наполняемость KSW за 10 мин. 
при температуре в накопителе*** 65 °C [л] 182 250 324 364 390 420

макс. t / макс. p в системе 
питьевой воды (KSE, KSV) [°C / бар] 95 / 10

макс. t / макс. p в системе отопления [°C / бар] 110 / 16
макс. t / макс. p в буферном 
водонагревателе [°C / бар] 95 / 3

макс. Δp в накопителе/гофрированном 
теплообменнике [bar] 6

Kalt-/Warmwasser AG [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾
Циркуляционный трубопровод (Z) AG**** [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾
Теплообменник (VL/RL) alle AG [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1
Соединения для впускного/
выпускного pклапана (A2-A5) AG [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1

Соединения для впускного/
выпускного pклапана (A1+A6) AG [дюймы] G 1¼ G 1¼ G 1¼ G 1¼ G 1¼ G 1¼

Электроотопление (E-HZG) IG [дюймы] – – Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) –
Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка
Соединение для термометра –

* Для достижения указанного коэффициента мощности мощность котла должна быть больше указанной эксплуатационной мощности.
** Рабочая зона расположена между соединениями A5 и A6; эксплуатационная мощность [л/ч] = макс. наполняемость за 10 мин. x 6 при мощности котла > эксплуатационной мощности.

K
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IV. Комбинированные / буферные водонагреватели  KSE / KSV / KSW / KSP

 В случае отсутствия теплообменника отсутствуют также соответствующие соединения.

Примеры заказа:
KSP-2 801 Буферный водонагреватель 800 л без нагревателя для бытовой воды (с глухим фланцем) 2 солнечных теплообменника
KSE-2 601/200 Буферный водонагреватель 800 л с нагревателем для бытовой воды 200 л эмалиров. сталь 2 солнечных теплообменника
KSV-2 601/200 Буферный водонагреватель 800 л с нагревателем для бытовой воды 200 л специальная сталь 2 солнечных теплообменника
KSW-2 801 Буферный водонагреватель 800 л 5 м² гофрированная трубка из специальной стали 2 солнечных теплообменника
KSP-1 801 Буферный водонагреватель 800 л без нагревателя для бытовой воды (с глухим фланцем) 1 солнечный теплообменник
KSE-1 601/200 Буферный водонагреватель 800 л с нагревателем для бытовой воды 200 л эмалированная сталь 1 солнечный теплообменник
KSV-1 601/200 Буферный водонагреватель 800 л с нагревателем для бытовой воды 200 л специальная сталь 1 солнечный теплообменник
KSW-1 801 Буферный водонагреватель 800 л 5 м² гофрированная трубка из специальной стали 1 солнечный теплообменник
KSP-0 801 Буферный водонагреватель 800 л без нагревателя для бытовой воды (с глухим фланцем) без солнечного теплообменника
KSE-0 601/200 Буферный водонагреватель 800 л с нагревателем для бытовой воды 200 л эмалиров. сталь без солнечного теплообменника
KSV-0 601/200 Буферный водонагреватель 800 л с нагревателем для бытовой воды 200 л специальн. сталь без солнечного теплообменника
KSW-0 801 Буферный водонагреватель 800 л 5 м² гофрированная трубка из специальной стали без солнечного теплообменника

Описание продукта (продолжение страницы 18)
✔ интегрированный нагреватель для бытовой воды ёмкостью 200 л, изготавливаемый из 

следующих материалов:
• вариант KSE из стали S235JR, эмалированной в соответствии с DIN 4753, часть 3, с 
антикоррозийным анодом 

• вариант KSV из специальной стали 1.4571
• вариант KSW с гофрированным теплообменником из специальной стали, без 
циркуляционного трубопровода

✔ нагреватель для бытовой воды в серийном исполнении имеет 1 соединение для 
циркуляционного трубопровода и 1              очистной фланец 

✔ от 800 л смещенная на 30° муфта 1½“ для подключения системы электроотопления 
(RCN 65 - 4 кВт) на высоте патрубка A5

✔   все наружные резьбовые соединения с плоским уплотнением

Размеры
Koмбинированный / буферный 
водонагреватель  KSW / KSP 451 651 801 901 1051 1301

Koмбинированный 
водонагреватель  KSE / KSV 251 / 200 451 / 200 601 / 200 701 / 200 851 / 200 1101 / 200

A1 [мм] 105 110 125 125 110 110
RL1 (только модель -1, -2) [мм] 195 200 225 225 210 210
A2 [мм] 495 500 540 570 525 600
VL1 (только модель -1, -2) [мм] 595 600 645 685 630 730
RL2 (только модель -2) [мм] 695 700 745 785 730 830
A3 [мм] 795 800 850 900 835 960
A4 [мм] 995 1000 1060 1130 1045 1220
VL2 (только модель -2) [мм] 1095 1100 1165 1245 1150 1350
A5 [мм] 1195 1200 1265 1360 1250 1470
E-HZG [мм] – – 1265 1360 1250 1470
A6 [мм] 1715 1720 1745 1930 1730 2150
Вес KSP-0 /-1 /-2 [кг] 106/133/166 117/152/185 153/194/235 160/205/250 183/233/283 203/259/315
Вес KSV-0 /-1 /-2 [кг] 161/188/215 172/206/240 208/249/290 215/260/305 238/288/338 258/314/370
Вес KSE-0 /-1 /-2 [кг] 190/217/244 201/235/269 237/278/319 244/289/334 267/317/367 287/343/399
Вес KSW-0 /-1 /-2 [кг] 139/166/193 150/184/218 186/227/268 193/238/283 216/266/316 236/292/348

*** Дозаправка осуществляется между соединениями A1 и A6; эксплуатационная мощность [л/ч] = макс. наполняемость за 10 мин. x 6 при мощности котла > эксплуатационной мощности.
**** В моделях KSW возможна циркуляция через тройник в подводящем трубопроводе холодной воды.

Экспликация условных обозначений 
резервуаров:

KS E –2  851/200
Комбинированные водонагреватели
E = с эмалированным внутренним резервуаром
V = с внутренним резервуаром из     

специальной стали
W = с гофрированной трубкой из специальной    

стали для нагревания питьевой воды
P = буферный водонагреватель
Количество гладкотрубных теплообменников (0, 1 или 2)
Водяной объем в буферной части/части питьевой воды   
(KSE, KSV) или водяной объем в буферной части (KSW/KSP)
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V. Солнечные водонагреватели из специальной стали HSS
Описание продукта
✔ для использования в системах централизованного теплоснабжения, гелиокотлах, 

отопительных котлах и тепловых системах;       с внутренним гладкотрубным 
теплообменником

✔ коррозионностойкий при использовании питьевой воды; прижимная планка для 
всех ходовых датчиков

✔ изготовлен в соответствии с DIN 4753; изоляция на основе мягкого пенопласта, 
толщина 100 мм, RAL 9006

✔ доп. рабочее давление: питьевая вода = 10 бар / вода в системе отопления = 25 
бар; доп. рабочая температура: питьевая            вода = 95 °C / вода в системе 
отопления = 110 °C

✔ изготовлен из специальной стали 1.4571

Тип накопителя HSS
200

HSS
300

HSS
400

HSS
500

HSS
750

HSS
1000

Ёмкость [л] 200 300 400 500 750 1000

Диаметр без изоляции [мм] 500 500 600 600 750 850

Диаметр с изоляцией [мм] 700 700 800 800 950 1050

Изоляция [мм] 100

Высота с изоляцией [мм] 1410 1660 1690 1960 2040 2120

Установочные размеры [мм] 1380 1625 1670 1920 2015 2070

Поверхность нагрева вверху/внизу [м2] 0,9 / 0,9 0,9 / 1,4 0,9 / 1,8 0,9 / 1,8 1,4 / 2,4 1,6 / 2,8

Водяной объем в теплообменнике вверху/внизу [л] 3,0 / 3,0 4,7 / 7,3 6,2 / 12,5 6,2 / 12,5 9,7 / 16,6 11,1 / 19,5

Объемный расход в теплообменнике 
вверху/внизу [м³/ч] 0,8 / 1,65 1,3 / 2,58 1,4 / 2,95 1,6 / 3,26 2,06 / 4,01 2,3 / 4,8

Потеря давления в теплообменнике 
вверху/внизу [мбар] 160 / 580 40 / 190 15 / 90 15 / 105 35 / 200 50 / 320

коэффициент мощности* в соответствии 
с DIN 4708 вверху/внизу 2 / 4 3 / 12 3 / 20 4 / 23 10 / 35 14 / 46

Эксплуатационная мощность вверху/внизу
в соответствии с DIN 4708 (10º/80º/45º) [л/ч] 476 / 978 784 / 1522 820 / 1743 943 / 1924 1215 / 2413 1348 / 2846

макс. t / макс. p в системе питьевой воды [°C / бар] 95 / 10 95 / 10 95 / 10 95 / 10 95 / 10 95 / 10

макс. t / макс. p в системе отопления [°C / бар] 110 / 25 110 / 25 110 / 25 110 / 25 110 / 25 110 / 25

трубопровод холодной/горячей 
воды (KW / WW) [дюймы] Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1½ Rp 1½

Циркуляционный трубопровод (Z) [дюймы] Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾

Наружная резьба теплообменников (VL/RL) [дюймы] G 1 G 1¼ G 1½ G 1½ G 1½ G 1½

Электроотопление через контрольный фланец

Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) DN 110

Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка

Соединение для термометра Rp ½

Размеры
KW [мм] 65 65 70 70 80 80

RL 1 [мм] 305 305 330 330 380 395

VL 1 [мм] 605 795 890 890 940 995

RL 2 [мм] 685 870 975 975 1025 1185

Z [мм] 765 945 1055 1110 1115 1090

VL 2 [мм] 1065 1260 1325 1380 1430 1585

WW [мм] 1145 1375 1420 1670 1720 1710

Вес  [кг] 75 100 115 120 185 210

* Для достижения указанного коэффициента мощности мощность котла должна быть больше указанной эксплуатационной мощности.

E
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V. Нагреватели для бытовой воды из специальной стали HBS
Описание продукта
✔ для использования в системах централизованного теплоснабжения, гелиокотлах, 

отопительных котлах и тепловых системах;       с внутренним гладкотрубным 
теплообменником

✔ коррозионностойкий при использовании питьевой воды; прижимная планка для                      
всех ходовых датчиков

✔ изготовлен в соответствии с DIN 4753; изоляция на основе мягкого пенопласта,               
 толщина 100 мм, RAL 9006

✔ доп. рабочее давление: питьевая вода = 10 бар / вода в системе отопления = 25 бар
✔ доп. рабочая температура: питьевая вода = 95 °C / вода в системе отопления = 110 °C
✔ изготовлен из специальной стали 1.4571

Тип накопителя HBS
150

HBS  
200

HBS  
300

HBS  
400

HBS  
500

HBS  
750

HBS 
1000

Ёмкость [л] 150 200 300 400 500 750 1000

Диаметр без изоляции [мм] 400 500 500 600 600 750 850

Диаметр с изоляцией [мм] 600 700 700 800 800 950 1050

Изоляция [мм] 100

Высота с изоляцией [мм] 1375 1410 1660 1690 1960 2040 2120

Установочные размеры [мм] 1330 1380 1625 1670 1920 2015 2070

Поверхность нагрева  [м2] 0,9 0,9 1,4 1,8 1,8 2,4 2,8

Водяной объем в теплообменнике [л] 3,0 3,0 7,3 12,5 12,5 16,6 19,5

Объемный расход в теплообменнике [м³/ч] 1,6 1,65 2,58 2,95 3,26 4,01 4,8

Потеря давления в теплообменнике [мбар] 530 580 190 90 105 200 320

Коэффициент мощности* в соответствии с DIN 4708 2 4 12 20 23 35 46

Эксплуатационная мощность в соответствии 
с DIN 4708 (10º/80º/45º)  [л/ч] 926 978 1522 1743 1924 2413 2846

макс. t / макс. p в системе питьевой воды [°C / бар] 95 / 10 95 / 10 95 / 10 95 / 10 95 / 10 95 / 10 95 / 10

макс. t / макс. p в системе отопления [°C / бар] 110 / 25 110 / 25 110 / 25 110 / 25 110 / 25 110 / 25 110 / 25

Трубопровод холодной/
горячей воды (KW/WW) [дюймы] Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1½ Rp 1½

Циркуляционный трубопровод (Z) [дюймы] Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾

Наружная резьба теплообменников (VL/RL) [дюймы] G 1 G 1 G 1¼ G 1½ G 1½ G 1½ G 1½

Электроотопление через контрольный фланец

Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) DN 110

Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка

Соединение для термометра [дюймы] Rp ½

Размеры
KW [мм] 65 65 65 70 70 80 80

RL  [мм] 260 305 305 330 330 380 395

VL  [мм] 685 605 795 890 890 940 995

Z [мм] 760 685 870 975 975 1025 1090

WW [мм] 1130 1145 1375 1420 1670 1720 1710

Вес  [кг] 50 65 88 103 108 168 190

* Для достижения указанного коэффициента мощности мощность котла должна быть больше указанной эксплуатационной мощности.
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V. Буферные водонагреватели из специальной стали HPS
Описание продукта
✔ для использования с внешними пластинчатыми или кожухотрубными 

теплообменниками; коррозионностойкий при использовании питьевой воды
✔ доп. рабочее давление: питьевая вода = 10 бар / вода в системе отопления = 25 бар
✔ доп. рабочая температура: питьевая вода = 95 °C / вода в системе отопления = 110 °C
✔ изготовлен в соответствии с DIN 4753; изоляция на основе мягкого пенопласта, 

толщина 100 мм, RAL 9006
✔ изготовлен из специальной стали 1.4571

Тип накопителя HPS
150

HPS 
200

HPS 
300

HPS 
400

HPS 
500

HPS 
750

HPS 
1000

Ёмкость [л] 150 200 300 400 500 750 1000

Диаметр без изоляции [мм] 500 500 500 600 600 750 850

Диаметр с изоляцией [мм] 700 700 700 800 800 950 1050

Изоляция [мм] 100

Высота с изоляцией [мм] 1070 1420 1670 1700 1960 2045 2130

Установочные размеры [мм] 1015 1380 1625 1670 1695 2015 2080

макс. t / макс. p в системе питьевой воды [°C / бар] 95 / 10 95 / 10 95 / 10 95 / 10 95 / 10 95 / 10 95 / 10

Трубопровод холодной/
горячей воды (KW/WW) [дюймы] Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1½ Rp 1½

Циркуляционный трубопровод (Z) [дюймы] Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾

Заправочное соединение (A1) [дюймы] G 1 G 1 G 1¼ G 1½ G 1½ G 1½ G 1½

Электроотопление через контрольный фланец

Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) DN 110

Соединения для датчика/регулятора (F1-F3) Rp ½

Соединение для термометра (F1-F3) [дюймы] Rp ½

Размеры
KW [мм] 65 65 65 65 65 80 80

Z [мм] 590 600 850 870 1120 1165 1200

A1 [мм] 680 1000 1250 1270 1520 1565 1600

WW [мм] 780 1150 1400 1420 1670 1715 1750

Вес  [кг] 40 55 70 80 85 135 155

E
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Ёмкость

[л]

D1

[мм]

D2
наружная резьба

 [дюймы]

L1

[мм]

S1 Вес*

[кг]

30 300 G 1 500 2 14

50 350 G 1 580 2 19

75 400 G 1¼ 670 2 25

100 400 G 1¼ 870 2 31

125 500 G 1¼ 700 2 34

150 500 G 1¼ 850 3 40

200 500 G 1½ 1110 3 49

250 500 G 1½ 1350 3 57

300 600 G 1½ 1180 3 63

400 650 G 2 1310 3 77

500 700 G 2 1420 4 89

600 700 G 2½ 1660 4 103

800 800 G 2½ 1700 5 158

1000 800 G 2½ 2125 5 190

*Для расширительных баков с оцинковкой следует учитывать увеличение веса на 7%. 
Для закрытых расширительных баков в соответствии с TRD 702 ёмкостью от 30 до 125 л минимальная толщина стенок составляет 3 мм.
Примечание: для мер длины действуют общие допуски: DIN 7168-м, размерные допуски для листового металла см. DIN 1541

VI. Расширительные баки
Описание продукта
✔ расширительные баки в соответствии с DIN 4807 для открытых отопительных систем
✔ вертикальное или горизонтальное расположение

Возможны следующие варианты антикоррозийной защиты:
   • нанесение антикоррозийной грунтовки на необработанную поверхность
   • горячее цинкование
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Тип накопителя DWK 
150

DWK 
300

DWK 
500

DWK 
750

DWK 
1000

DWK 
1500

DWK 
2000

DWK 
3000

Ёмкость [л] 150 300 500 750 1000 1500 2000 3000

Диаметр без изоляции (d1) [мм] 450 550 650 800 800 1000 1100 1150

Длина кожуха +25 (h1) [мм] 790 1100 1310 1250 1750 1560 1770 2500

Высота резервуара (h3) [мм] 1055 1405 1655 1655 2165 2060 2315 3085

Общая высота (h5) [мм] 1275 1625 1875 1885 2385 2280 2535 3305

Соединение (d2) [дюймы] Rp 2 Rp 2 Rp 2 Rp 2 Rp 2 Rp 3 Rp 3 Rp 3

Смотровое отверстие

Количество 1 1 1 1 2 1 1 1

Смотровое окно 100 x 150 100 x 150 100 x 150 100 x 150 100 x 150 – – –

Люк – – – – – 320 x 420 320 x 420 320 x 420

Вес при доп. рабочем давлении

  4 бар 40 62 85 110 135 233 304 395

  6 бар 42 64 100 143 178 289 353 457

10 бар 50 85 130 185 230 383 470 649

По запросу Вы можете также получить информацию по различным вариантам напорных резервуаров 
горизонтального расположения.

VII. Напорные резервуары системы тепло- и водоснабжения (вертикального расположения)

Описание продукта
✔ напорные резервуары системы тепло- и водоснабжения вертикального расположения 

изготавливаются  в соответствии с нормами DIN 4810  и имеют ступени давления 4, 6 или 10 бар

  1. Крышка смотрового отверстия или крышка люка расположены под углом 45° к оси резервуара
  2.  2-я крышка смотрового отверстия только для резервуаров с номинальным объемом 1000 л
  3. Днище в соответствии с DIN 28011
  4. Соединение для регулятора давления
  5. Соединения для измерителя уровня воды
  6. Соединение для насоса
  7. Соединение для сливного клапана, внутреннего или наружного трубопровода
  8. Соединение для внутреннего или наружного трубопровода
  9. Соединение для устройства отвода воздуха
10. Соединение для аэрационного устройства
11. Резервное соединение
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Тип накопителя FK 
240

FK 
350

FK 
500

FK 
750

FK 
1000

Ёмкость   [л] 240 350 500 750 1000

Диаметр без изоляции D  [мм] 450 550 650 800 800

Общая высота  A  [мм] 1800 1800 1800 1800 2385

Высота резервуара  B  [мм] 1600 1600 1600 1600 2165

Длина кожуха  C  [мм] 1400 1360 1300 1250 1750

доп. держатели для табличек  E  [мм] 590 570 540 515 765

Табличка с обозначением типа  F  [мм] 810 790 760 735 985

 G  [мм] 45 45 45 45 50

Высота нижнего фланца  H  [мм] 150 175 200 200 250

 I   [мм] 55 55 55 55 250

 J  [мм] 200 200 200 200 200

Высота верхнего фланца   K  [мм] 150 175 200 200 250

 L  [мм] 45 45 45 45 50

 M  [мм] 18 18 20 20 22

вес при доп. рабочем давлении (6 бар)  [кг] 101 129 180 242 322

VIII. Фильтры FK
Описание продукта
✔ рабочая жидкость : вода
✔ рабочая температура : 0 – 50°C
✔ форма днища : торосферическое днище в соответствии с DIN 

28011
✔ муфты в соответствии с DIN 2986 – Rp; резьба в соответствии с DIN 2999
✔ антикоррозийная защита : внутренняя и наружная поверхность с горячей 

оцинковкой под питьевую воду в соответствии       
с DIN EN 1461
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Тип накопителя DLB 
40

DLB 
60

DLB 
90

DLB 
150

DLB 
250

DLB 
350

DLB 
500

DLB 
750

DLB 
1000

Ёмкость  [л] 40 60 90 150 250 350 500 750 1000

D  [мм] 300 300 350 400 500 550 600 750 800

L  [мм] 674 924 990 1310 1400 1610 1780 1880 2160

F  [мм] 150 150 150 200 200 200 200 180 180

H  [мм] 824 1074 1140 1460 1600 1810 1980 2060 2310

M  [мм] 500 750 800 1110 1160 1350 1500 1500 1750

N  [мм] 100 300 300 560 540 530 520 490 480

O  [мм] 450 700 750 1010 990 980 1310 1280 1270

X  [мм] – – – 250 250 250 250 250 250

Муфты A1  RP [дюймы] 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 A2  RP [дюймы] – – – 1 1 1 1 1 1

 A3  RP [дюймы] ¼ ¼ ¼ ½ ½ ½ ½ ½ ½

 A4  RP [дюймы] ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 1

 A5  RP [дюймы] ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1½ 1½

HLV   [Шт.] – – – 1 1 1 1 1 2

11 бар  вес [кг] 29 35 50 60 90 130 145 220 300

16 бар  вес [кг] 34 42 60 75 110 140 165 270 330

Резервуары сжатого воздуха ёмкостью более 1000 л по запросу.

IX. Резервуары сжатого воздуха DLB  (вертикального расположения)

Описание продукта
✔ допустимая рабочая температура:  -10 – 50 °C / от 750 л 16 бар 0 – 50 °C
✔ соединения: муфты в соответствии с DIN 2986, резьба в соответствии с DIN 2999
✔  смотровое отверстие: крышка смотрового отверстия (HLV) 100 x 150 мм
✔ антикоррозийная защита: наружная поверхность: грунтовка/внутренняя поверхность: 

обработка отсутствует; внутренняя и наружная 
поверхность с горячей оцинковкой
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IX. Резервуары сжатого воздуха DLB (горизонтального расположения)

Описание продукта
✔ допустимая рабочая температура: -10 – 50 °C
✔ соединения:  муфты в соответствии с DIN 2986, резьба в соответствии с DIN 2999
✔ смотровое отверстие:  крышка смотрового отверстия (HLV) 100 x 150 мм
✔ антикоррозийная защита:  наружная поверхность: грунтовка серого цвета/внутренняя поверхность: обработка отсутствует;             

внутренняя и наружная поверхность с горячей оцинковкой

Тип накопителя DLB 
40

DLB 
60

DLB 
90

DLB 
150

DLB 
250

DLB 
350

DLB 
500

DLB 
750

DLB 
1000

Ёмкость  [л] 40 60 90 150 250 350 500 750 1000

Диаметр (D) [мм] 300 300 350 400 500 550 600 750 800

Общая длина (L) [мм] 755 924 990 1310 1400 1610 1780 1860 2160

Высота основания (F) [мм] 70 70 70 70 70 70 70 100 100

Общая высота (H) [мм] 370 370 420 470 570 620 670 850 900

Длина кожуха (M) [мм] 585 750 800 1110 1160 1350 1500 1500 1750

O  [мм] – – 110 130 175 200 200 200 200

P  [мм] 70 140 150 250 245 340 415 415 350

Q  [мм] 400 500 500 670 670 670 670 670 800

T [мм] 45 45 45 45 45 45 45 45 50

Муфты A1  RP [дюймы] ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ½ ½ ½ ½

 A2  RP [дюймы] ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

 A3  RP [дюймы] – – ¼ ¼ ½ ½ ½ ½ ½

 A4  RP [дюймы] ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 1

 A5  RP [дюймы] – – 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
 A6  RP [дюймы] 1 1 1½ 1 1 1 1 1 1

 A7  RP [дюймы] ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ½ ½ ½ ½

HLV   [Шт.] – – – 1 1 1 1 1 2

11 бар  вес [кг] 29 35 50 60 90 130 145 220 300

16 бар  вес [кг] 34 42 60 75 110 140 160 270 330
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X. Перечень аксессуаров для накопителей

Дополнительный встраиваемый фланец
• для накопителей типов PSH-F, PSH-F2, PSX-F, PSX-F2, PSB-F2; расположение в серийном исполнении см. на страницах   

с описанием типов накопителей
• с уплотнительной прокладкой и глухим фланцем

Тип резервуара Номинальный диаметр 
[мм]

Наружный Ø
[мм] Окружность центров отверстий   [мм]

PSB-F2 200 280 245

PSH-F, -F2 / PSX-F, -F2 200 280 245

Фланцевая система для последующей самостоятельной установки
• подходит для всех стальных неэмалированных накопителей; в комплекте глухой фланец, уплотнительная прокладка и 

винты

№ артикула Номинальный диаметр 
[мм]

Наружный Ø
[мм]

Окружность центров отверстий
[мм]

11379 200 280 245

Глухие фланцы

№ артикула
Номинальный 

диаметр 
[мм]

Наружный
Ø

[мм]

Окружность 
центров 
отверстий

[мм]

Вид на
стыковую 
плоскость

Модель Тип
резервуара

03683 110 180 150 8 x Ø14 обработка отсутствует 1

00046 200 280 245 12 x Ø16 обработка отсутствует 2

05148 200 280 245 12 x Ø16 эмаль с одной стороны 3

Глухие фланцы с соединительной муфтой G 1½“

№ артикула
Номинальный 

диаметр 

[мм]

Наружный 
Ø 

[мм]

Окружность 
центров 
отверстий

[мм]

Вид на 
стыковую 
плоскость

Модель Тип 
резервуара

06202 110 180 150 8 x Ø14 эмаль
1 x G 1½" 1

06201 200 280 245 12 x Ø16 обработка отсутствует
1 x G 1½" 2

10358 200 280 245 12 x Ø16 обработка отсутствует
2 x G 1½" 2

05619 200 280 245 12 x Ø16 эмаль
1 x G 1½" 3

10452 200 280 245 12 x Ø16 эмаль
2 x G 1½" 3

12539 110 180 150 8 x Ø14 Специальная сталь 1.4571
1 x G 1½" 4

Уплотнительные прокладки для фланцев

№ артикула
Номинальный 

диаметр 

[мм]

Наружный 
Ø 

[мм]

Окружность 
центров 
отверстий

[мм]

Вид на 
стыковую 
плоскость

Размеры уплотнительных 
прокладок

[мм]

Тип 
резервуара

06958 110 180 150 8 x Ø14 3 x 110 x 140 1
с электро-отоплением

03684 110 180 150 8 x Ø14 3 x 140
(Кольцо)

1
без электро-отопления

01429 200 280 245 12 x Ø16 4 x 200 x 280 2, 3

16830 150 210 180 10 x Ø14 3 x 130 x 210 5

11933 110 180 150 8 x Ø14 3 x 100 x 180 4, 6

11561 410 495 462 18 x Ø13 3 x 410 x 495 7

1 - SSH 301-501, ESS-PU 200-500, BS 121-501, EBS-PU 120-500, HLS 150-500, BS-E 151-401
2 - PSH-F, PSX-F
3 - SSH 751-1001, BS 751-1001, PSB 200-1000
4 - HSS 200-1000, HBS 150-1000, HPS 150-1000
5 - BSO, SRO, KSE
6 - KSV
7 - KSE, KSV, KSW, KSP
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Антикоррозийные аноды для эмалированных резервуаров
• магниевые аноды для всех эмалированных резервуаров с муфтой G 1¼
• изолированные аноды для использования с анодным тестером

изолированные магниевые аноды альтернативный цепной анод

№ артикула Длина 
[мм]

количество 
элементов

Длина 
[мм]

05328 400 – –

04616 700 5 +1 1053

05187 900 6 +1 1218

05188 1100 8 +1 1548

05295 анодный тестер для установки на контрольной 
панели

Стандарт Mg-Анод alternative Kettengliedanode

№ артикула Длина
[мм] № артикула количество 

элементов
Длина
[мм]

05712 350 – – –

05713 487 – – –

05714 580 15379 5 796

03679 687 05013 6 961

04041 887 14972 7 1126

04042 1087 17459 9 1456

X. Перечень аксессуаров для накопителей

Обзор анодов для стандартных накопителей фирмы «Хуч»

№
артикула

Анод Модель
Типы накопителей
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0

05712 G 5⁄4"x350 Стандарт ◾ ◾ ◾ ◾

05713 G 5⁄4"x487 Стандарт ◾ ◾ ◾ ◾ ◾

05714 G 5⁄4"x580 Стандарт ◾ ◾ ◾ ◾ ◾

03679 G 5⁄4"x687 Стандарт ◾ ◾ ◾ ◾ ◾

04041 G 5⁄4"x887 Стандарт ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾

04042 G 5⁄4"x1087 Стандарт ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾

04390 G 5⁄4"x1487 Стандарт ◾ ◾ ◾

05328 M8x400 изолир. ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾

10892 M8x500 изолир. ◾ ◾

04509 Correx-FS изолир. ◾ ◾ ◾ ◾

Контрольно-измерительный прибор для анодов CorroScout® 500
• измерение рабочего напряжения изолированных магниевых анодов, а также анода Correx с питанием от постороннего 
источника относительно резервуара/бака

• измерение защитного тока (постоянный ток), а также сетевого напряжения  (230V AC/115V AC)
• измерение потенциального выравнивающего сопротивления, работоспособности диодной защиты от неправильной 
полярности, а также внутреннего сопротивления регулировочных датчиков до  20 kΩ

• в комплекте: контрольно-измерительный прибор, набор кабелей, испытательные щупы, зажимы типа «крокодил», 
руководство по эксплуатации

Анод Correx с питанием от постороннего источника
• для использования во всех эмалированных резервуарах с муфтой G 1¼“
• не требующий ухода постоянный анод в качестве альтернативы магниевому антикоррозийному аноду
• требуется штепсельная розетка 230 V для сетевого адаптера
• поставляется с руководством по эксплуатации и электрической схемой

№ артикула Монтажная глубина
[мм]

для резервуаров ёмкостью
[л]

11259 100 300

10601 400 400 – 500

04509 800 ab 750
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Встраиваемые системы электроотопления из специальной стали
• поставляется с руководством по эксплуатации и электрической схемой
• простая установка посредством головки с наружной резьбой 1½“
• установка значения температуры осуществляется посредством термостата с диапазоном регулирования 30 - 75 °C
• термоэлектрическое реле 95 °C
• при подключении через глухой фланец заказывайте вышеуказанный глухой фланец с муфтой

№ артикула Монтажная глубина  [мм] Мощность  [kW] Напряжение  [V]
13565 KNP 1 250 (неотаплив. 50) 3,0 230

17587 KNP 1 350 (неотаплив. 100) 4,5 400

13566 KNP 1 450 (неотаплив. 100) 6,0 400

13567 KNP 1 650 (неотаплив. 100) 9,0 400

17327 KNP 1 750 (неотаплив. 100) 12,0 400

X. Перечень аксессуаров для накопителей

Встраиваемые системы электроотопления типового ряда R для 
эмалированных накопителей
Встраиваемые отопительные системы типового ряда R предназначены для использования с макс. рабочим давлением 10 бар 
и, в зависимости от мощности, состоят из определенного количества изолированных друг от друга трубчатых нагревательных 
элементов, смонтированных на фланцевой пластине. Устанавливаемый снаружи термостат регулирует тепловую мощность. 
Каждая встраиваемая отопительная система оснащена термоэлектрическим реле, которое в случае отказа температурного 
регулятора отключает нагрев. Вся проводка, регулирующие устройства и соединительные клеммы закрыты колпачками 
из черного пластика. Выбрать тип встраиваемой отопительной системы поможет нижеследующая таблица, в которой 
указаны значения мощности, монтажные положения, монтажная длина и группы отопительных систем. От 12 кВт требуется 
контакторное управление.
Применение в сочетании с котлами из стали CrNi (NIRO) является проблематичным и поэтому не рекомендуется.

№ артикула Тип / Мощность  [kW] Напряжение  [V] Глубина [мм] Ø фланца  [мм]

15466 RDU 1/ 3,0 3~400 450 180 / LK 150 8 x Ø14

16263 RDU 1/ 5,0 3~400 450 180 / LK 150 8 x Ø14

14723 RDU 1/ 6,0 3~400 450 180 / LK 150 8 x Ø14

14877 RDW 1/ 7,5 3~400 450 180 / LK 150 8 x Ø14

12582 RDW 1/ 10,0 3~400 450 180 / LK 150 8 x Ø14

12535 RSW 1/ 12,0 3~400 530 180 / LK 150 8 x Ø14

13598 RSW 1/ 15,0 3~400 630 180 / LK 150 8 x Ø14
Примечание: Подключение к электросети может производиться только авторизованными специалистами в соответствии с предписаниями Союза 
немецких электриков, а также правилами энергоснабжающих организаций. Данное требование действительно также в отношении устранения 
неполадок и ремонтных работ.

Встраиваемые системы электроотопления для эмалированных накопителей
• изолированные встраиваемые системы электроотопления горизонтального расположения, специально предназначенные 
для использования в эмалированных солнечных водонагревателях и нагревателях для бытовой воды в качестве 
дополнительных или аварийных отопительных систем

• простая установка посредством головки с наружной резьбой 1½“
• установка значения температуры осуществляется посредством термостата с диапазоном регулирования 30 - 75 °C 
• термоэлектрическое реле 95°C
• поставляется с руководством по эксплуатации и электрической схемой
• при подключении через глухой фланец заказывайте подходящий глухой фланец с муфтой

Примечание: Подключение к электросети может производиться только авторизованными специалистами в соответствии 
с предписаниями Союза немецких электриков, а также правилами энергоснабжающих организаций. Данное требование 
действительно также в отношении устранения неполадок и ремонтных работ.  
Применение в сочетании с котлами из стали CrNi (NIRO) является проблематичным и поэтому не рекомендуется.

№ артикула Тип Мощность  [kW] Напряжение  [V] Глубина  [мм]
06205 JLB 30* 3,0 400 390

06207 JLB 60* 6,0 400 550

06208 JLB 90* 9,0 400 760

16329 JSP 1** 3,0 230/400 (390) 375

16330 JSP 1** 4,5 400 (500) 475

16331 JSP 1** 6,0 400 (550) 590

Встраиваемые системы электроотопления для комбинированных накопителей 
(от общего объема 800 л)
• наружная резьба 1½“, регулятор 30 - 80 °C, STP 110 °C

№ артикула TYP Мощность  [kW] Напряжение  [V] Монтажная глубина [мм]

15053 RCN65 4,0 400 275

16662 RCN65 4,0 230 275

JLB-Typen* JSP-Typen**

* Achtung: Metallgehäuse  
Isolierung werksseitig vorperforiert

** Achtung: Kunststoffgehäuse 
Isolierung separater Ausschnitt                 
(durch den Kunden)
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X. Перечень аксессуаров для накопителей

Внутренние резервуары для комбинированных водонагревателей
№ артикула наименование

05079 Эмалированный внутренний резервуар для комбинированных                                              
 водонагревателей ёмкостью200 л, 10 бар.

11500 Внутренний резервуар для комбинированных водонагревателей ёмкостью 200 л,                             
 10 бар, из специальной стали.

14399 Внутренний резервуар для комбинированных водонагревателей ~27 л, 
5 м², из специальной стали.

Пример заказа изоляции
Изоляция для солнечных водонагревателей SSH 301 на основе мягкого пенопласта толщиной 80 мм с ПВХ-покрытием цвета 
Ral 2002

Другие виды изоляции по запросу.

Оребренный теплообменник
• оребренный теплообменник для бойлеров или буферных водонагревателей
• может без труда устанавливаться на накопители фирмы «Хуч» с фланцами диаметром 280 мм; в комплект поставки входят 
все необходимые фланцы и уплотнительные прокладки

• все стыки спаяны серебряным припоем
• наружная поверхность оребренных теплообменников оцинкована холодным способом
• теплообменник поставляется с электроизолированной соединительной арматурой (требуется для нагревателей питьевой 
воды с анодной защитой)

• в наличии различные размеры (простая и двухходовая обмотка)
• макс. рабочее давление 10 бар, макс. рабочая температура 150 °C

Тип BW 10-1 BW 13-1 BW 18-1 BW 23-1 BW 26-2 BW 31-2 BW 36-2 BW 45-2

Поверхность 
нагрева [m²] 1,0 1,2 1,8 2,3 2,5 3 3,6 4,5

Dauerleistung [kW] 17 21 33 39 40 48 58 72

Соединение [дюймы] R ½ R ¾ R ¾ R ¾ R 1 R 1 R 1 R 1

Монтажные размеры

D [мм] 140 147 170 170 175 175 175 175

L [мм] 350 410 440 540 510 540 650 790

a [мм] 40 50 60 60 48 48 48 48

g / h [мм] – – – – 45 / 110 45 / 110 45 / 110 45 / 110

Встроенный блок (обработка отсутствует)

№ артикула 17664 17666 17668 17670 17672 17674 17676 17678

Встроенный блок (эмаль)

№ артикула 17665 17667 17669 17671 17673 17675 17677 17679

Прочее
№ артикула наименование

00397 Биметаллический стрелочный термометр с погружной гильзой ½“.

05298 Термометр с датчиком для установки на контрольной панели.

06209 Ножки 3 шт. для накопителей ёмкостью до 500 л.

06210 Ножки 4 шт. для накопителей ёмкостью до 1000 л.

14499 Ножки 3 шт. для EBS/ESS-PU.

14498 Указатель температуры для EBS/ESS-PU (термометр с гильзой 55 мм M8).

06596 Указатель температуры для BS/SSH с изоляцией толщиной 80 мм                                            
 (термометр с гильзой 80 мм M8).

06597 Указатель температуры для BS/SSH с изоляцией толщиной 100 мм                                    
 (термометр с гильзой 100 мм M8).

Переходный фланец
• Переходный фланец для систем электроотопления типового ряда R для установки на фланец 280 x 210 x 245

№ артикула Диаметр außen 
[мм]

Окружность центров 
отверстий  [мм]

Вид на стыковую
плоскость

Модель

12536 280 245 12 x ø 16 эмаль

12537 280 245 12 x ø 16 обработка отсутствует
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X. Перечень аксессуаров для напорных резервуаров системы тепло- и водоснабжения/резервуаров сжатого воздуха

Armaturensatz für Druckluftbehälter bestehend aus:
• ZA-Sicherheitsventil MS R ½“ bzw. 1“;  Muffe ½“ bzw. 1“
• Kessel-Füll- und Entleerungshahn ½“ bzw. 1“
• Dreiwegehahn ½“ bzw. 1“ Fig. 34 MS ;  Manometer 0 - 25 бар
• Winkel ½“ bzw. 1“ I/A Nr.92 ;  Wika Dichtung Cu. ½“ bzw. 1“

№ артикула Bezeichnung Цена [€/Шт.]
01420 комплект арматуры ½“ до 1000 л 11 бар 202,-

01421 комплект арматуры ½“ до 1000 л 16 бар 212,-

01422 комплект арматуры 1“ до  3000 л 11 бар 250,-

01423 комплект арматуры 1“ до  3000 л 16 бар 261,-

                                предохранительный клапан на 4 или 6 бар (при заказе указывать ступень давления)

½“ – 2860 l - 3500 л

¾“ – 4820 l - 5910 л

1“  – 7320 l - 8980 л

                                 обратный клапан

01408 1“ пружина

01409 1¼“ пружина

01410 1½“ пружина

01411 2“ пружина

01395 аэрационный клапан ¼“ мод. 406

00912 латунный сливной кран ¼“

01791 замок смотрового отверстия, 100 x 150 мм, 6 бар, с оцинковкой

15116 замок смотрового отверстия фирмы Orpu, 100 x 150 мм, 6 бар, с оцинковкой

01903 крышка люка, 320 x 420 мм, высота кольца 90 мм, 10 бар

02407 резиновая уплотнительная прокладка HLV 100/130 x 150/180 x 6 (овальная)

01494 резиновая уплотнительная прокладка HLV (Orpu) 93/143 x 138/188 x 4

01005 уплотнительная прокладка (крышка люка) 320/370 x 420/470 x 10

Аксессуары
      № артикула                                                 Наименование
                                 реле давления

00906 MDR 5/5 макс. давление отключения 5 бар

00913 MDR 5/8 макс. давление отключения 8 бар

01407 MDR 5/11 макс. давление отключения 11 бар

12510 MDR 4S/6 макс. давление отключения 6 бар

                                 манометр (при заказе указывать ступень давления)

                                 Водомер до 6 бар

00911 два указателя уровня воды ½”

00909 водомерная трубка Ø 12mm 50 - 70 см до 500 l

00910 водомерная трубка Ø 12mm 100 см от 750 l

                                 Водомер до 10 бар

01417 два указателя уровня воды ½“ «тяжелая» модель

01418 защитные трубки (латунь) 950 мм

01419 трубка из боросиликатного стекла Ø 12мм 980 мм
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Обзор номеров артикулов накопителей

Тип накопителя: ESS-PU
Изоляция на основе жесткого полиуретанового пенопласта в 
оболочке из клееного цветного пластика

Тип накопителя ESS-PU
200

ESS-PU
300

ESS-PU
400

ESS-PU
500

№ артикула
RAL 9006 16593 14598 13813 14971
RAL 9010 16175 13124 13160 13176
RAL 2002 18363 13720 13724 13754
RAL 5015 18364 14410 13723 18365

Тип накопителя: SSH
Изоляция на основе мягкого полиуретанового пенопласта с цветным ПВХ-покрытием

Тип накопителя SSH 301
D=600

SSH 301
D=550

SSH
401

SSH
501

SSH
751

SSH
1001

№ артикула — Накопитель с изоляцией
RAL 9006 14741 14550 14560 14569 - -
RAL 9010 14739 14548 14558 14567 - -
RAL 2002 14736 14547 14557 14566 - -
RAL 5015 14740 14549 14559 14568 - -

№ артикула — Накопитель без изоляции
№ артикула SSH - - - - 17230 17236
Изоляция RAL 9006 - - - - 14583 14592
Изоляция RAL 9010 - - - - 14581 14590
Изоляция RAL 2002 - - - - 14580 14589
Изоляция RAL 5015 - - - - 14582 14591

Тип накопителя: EBS-PU
Изоляция на основе жесткого полиуретанового пенопласта в 
оболочке из клееного цветного пластика

Тип накопителя EBS-PU 
120

EBS-PU 
150 

EBS-PU 
200

EBS-PU 
300

EBS-PU 
400

EBS-PU 
500

Цвет изоляции № артикула
RAL 9006 14300 15280 14597 14596 15186 14599
RAL 9010 13942 13933 13924 13666 13500 13674
RAL 2002 16847 15580 14412 14133 16855 16760
RAL 5015 16567 16067 14411 13719 16620 15683

Тип накопителя: BS
Изоляция на основе мягкого полиуретанового пенопласта с цветным ПВХ-покрытием

Тип накопителя BS
122

BS
152

BS
202

BS
301

BS
401

BS
501

BS
751

BS
1001

Цвет изоляции № артикула — Накопитель с изоляцией
RAL 9006 14608 14617 14626 14635 14640 14645 - -
RAL 9010 14606 14615 14624 14633 14638 14643 - -
RAL 2002 14605 14614 14623 14632 14637 14642 - -
RAL 5015 14607 14616 14625 14634 14639 14644 - -

№ артикула — Накопитель без изоляции
№ артикула BS - - - - - - 17227 17233
Изоляция RAL 9006 - - - - - - 14583 14592
Изоляция RAL 9010 - - - - - - 14581 14590
Изоляция RAL 2002 - - - - - - 14580 14589
Изоляция RAL 5015 - - - - - - 14582 14591

Тип накопителя: BSO
Изоляция на основе мягкого полиуретанового 
пенопласта с цветным ПВХ-покрытием

Тип накопителя BSO      
120

BSO      
150

BSO      
200

Цвет изоляции № артикула
RAL 9006 10936 10944 10951
RAL 9010 10926 10938 10946
RAL 2002 10934 10942 10953
RAL 5015 10932 10940 10948

Тип накопителя: USS
Изоляция на основе жесткого полиуретанового пенопласта в 
оболочке из клееного цветного пластика
Тип накопителя USS 120 USS 160
Цвет изоляции № артикула

RAL 9010 16827 16828

Тип накопителя: WWS-TS
Изоляция на основе жесткого полиуретанового 
пенопласта с кожухом из крашеной листовой стали

Тип накопителя WWS-
TS 120

WWS-
TS 150

WWS-
TS 200

Цвет изоляции № артикула
RAL 9006 16818 16822 16826
RAL 9010 16815 16819 16823
RAL 2002 16816 16820 16824
RAL 5015 16817 16821 16825

Тип накопителя: HLS
Изоляция на основе мягкого полиуретанового пенопласта с цветным 
ПВХ-покрытием

Тип накопителя HLS
150

HLS
200

HLS
300

HLS
400

HLS
500

Цвет изоляции № артикула
RAL 9006 18175 18237 12767 10553 15213
RAL 9010 18366 17325 12253 06292 12269
RAL 2002 18367 18369 14354 12316 15015
RAL 5015 18368 18370 15066 14953 15708

Тип накопителя: KSE / KSV / KSW / KSP
Изоляция на основе мягкого полиуретанового пенопласта с цветным 
ПВХ-покрытием

Ёмкость
[л]

451
251/200

651
451/200

801
601/200

901
701/200

1051
851/200

1301
1101/200

№ артикула KSE-2 16457 16469 16481 16493 16505 16517
№ артикула KSV-2 16460 16472 16484 16496 16508 16520
№ артикула KSW-2 16463 16475 16487 16499 16511 16523
№ артикула KSP-2 16454 16466 16478 16490 16502 16514
№ артикула KSE-1 16458 16470 16482 16494 16506 16518
№ артикула KSV-1 16461 16473 16485 16497 16509 16521
№ артикула KSW-1 16464 16476 16488 16500 16512 16524
№ артикула KSP-1 16455 16467 16479 16491 16503 16515
№ артикула KSE-0 16459 16471 16483 16495 16507 16519
№ артикула KSV-0 16462 16474 16486 16498 16510 16522
№ артикула KSW-0 16465 16477 16489 16501 16513 16525
№ артикула KSP-0 16456 16468 16480 16492 16504 16516
Изоляция RAL 9006 16352 16356 16360 16364 16368 16372
Изоляция RAL 9010 16351 16355 16359 16363 16367 16371
Изоляция RAL 2002 16349 16353 16357 16361 16365 16369
Изоляция RAL 5015 16350 16354 16358 16362 16366 16370

Тип накопителя: HSS
Изоляция на основе мягкого пенопласта, толщина 100 мм

Тип накопителя HSS
200

HSS
300

HSS
400

 HSS
500

HSS
750

HSS
1000

RAL 9006 14088 12496 12678 12623 13332 13060

Тип накопителя: HBS
Изоляция на основе мягкого пенопласта, толщина 100 мм

Тип накопителя HBS
150

HBS
200

HBS
300

HBS
400

HBS
500

HBS
750

HBS
1000

RAL 9006 12245 12455 11663 11664 11665 12568 12679

Тип накопителя: HPS
Изоляция на основе мягкого пенопласта, толщина 100 мм

Тип накопителя HPS
150

HPS
200

HPS
300

HPS
400

HPS
500

HPS
750

HPS
1000

RAL 9006 14082 12422 12569 14083 12423 12438 12567

Обзор цветов RAL
9006 белый алюминий (серебристый)
9010 белый
2002 оранжевый
5015 небесно-голубой
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Обзор номеров артикулов накопителей

Тип накопителя: PSH
Изоляция на основе мягкого полиуретанового пенопласта с цветным ПВХ-покрытием

Ёмкость 
[л]

200 300 400 500
D=600

500
D=650

750 850 1000 1100 1500 1650 2000 2200 3000

Цвет изоляции № артикула — Накопитель с изоляцией
RAL 9006 13814 13491 13492 18434 18442 - - - - - - - - -
RAL 9010 11692 13194 12057 18435 18443 - - - - - - - - -
RAL 2002 06468 06469 06470 18436 18444 - - - - - - - - -
RAL 5015 13902 11466 13908 18437 18445 - - - - - - - - -

№ артикула — Накопитель без изоляции
№ артикула PSH - - - - - 14039 15815 14041 15816 14042 17328 14044 17339 14043
Изоляция RAL 9006 - - - - - 10393 15591 11907 15780 11972 18022 13326 18374 14024
Изоляция RAL 9010 - - - - - 06614 15924 06295 15984 11480 18023 13056 17997 16387
Изоляция RAL 2002 - - - - - 04415 15503 04778 15498 05377 17338 05463 17349 05985
Изоляция RAL 5015 - - - - - 05121 17167 05060 17225 10354 18373 12248 18375 13912

Тип накопителя: PSB
Изоляция на основе мягкого полиуретанового пенопласта с цветным ПВХ-покрытием

Ёмкость 
[л]

200 300 400 500
D=600

500
D=650

750 1000

Цвет изоляции № артикула — Накопитель с изоляцией
RAL 9006 14064 14065 14068 18480 18484 - -
RAL 9010 13245 06833 12452 18481 18485 - -
RAL 2002 06309 05784 05989 18482 18486 - -
RAL 5015 11980 12340 10202 18483 18487 - -

№ артикула — Накопитель без изоляции
№ артикула PSB - - - - - 17160 17161
Изоляция RAL 9006 - - - - - 10393 11907
Изоляция RAL 9010 - - - - - 06614 06295
Изоляция RAL 2002 - - - - - 04415 04778
Изоляция RAL 5015 - - - - - 05121 05060

Тип накопителя: PSX
Изоляция на основе мягкого полиуретанового пенопласта с цветным ПВХ-покрытием

Ёмкость 
[л] 200 300 400 500 800 850 1000 1100 1500 1650 2000 2200 3000

Цвет изоляции № артикула — Накопитель с изоляцией
RAL 9006 18446 18452 18465 18476 - - - - - - - - -
RAL 9010 18448 18457 18466 18477 - - - - - - - - -
RAL 2002 18449 18458 18468 18478 - - - - - - - - -
RAL 5015 18450 18459 18469 18479 - - - - - - - - -

№ артикула — Накопитель без изоляции
№ артикула PSX - - - - 15433 17569 13305 17572 13484 17364 14417 17370 17317
Изоляция RAL 9006 - - - - 12735 17579 12742 17580 12749 17706 12756 17949 18411
Изоляция RAL 9010 - - - - 16541 17770 16932 18391 17451 18393 15690 18394 17320
Изоляция RAL 2002 - - - - 16750 18389 16420 18392 17240 17375 14793 17376 18396
Изоляция RAL 5015 - - - - 13509 18390 13306 18036 13485 18043 14418 18395 18397

Тип накопителя: PSX-GWT
Изоляция на основе мягкого полиуретанового пенопласта с цветным                  
ПВХ-покрытием

Ёмкость 
[л] 500 800 850 1000 1100 1500

Цвет изоляции № артикула — Накопитель с изоляцией
RAL 9006 18503 - - - - -
RAL 9010 18504 - - - - -
RAL 2002 18505 - - - - -
RAL 5015 18506 - - - - -

№ артикула — Накопитель без изоляции
№ артикула PSX-GWT - 16435 17713 16440 17717 16445
Изоляция RAL 9006 - 16451 17733 16452 17732 16453
Изоляция RAL 9010 - 16753 18401 17661 18404 16742
Изоляция RAL 2002 - 17040 18402 16834 18405 17864
Изоляция RAL 5015 - 18400 18403 16833 18406 17307

Тип накопителя: PS-GWT / PS
Изоляция на основе мягкого полиуретанового 
пенопласта с цветным ПВХ-покрытием

Ёмкость
[л] 600 800 1000

№ артикула PS-GWT 06107 04363 04369
№ артикула PS 11139 04782 04786
Изоляция RAL 9006 14021 14027 14029
Изоляция RAL 9010 15615 06373 10062
Изоляция RAL 2002 11023 05631 05632
Изоляция RAL 5015 12459 13722 11695
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Общие коммерческие условия
§ 1 Область действия
Все соглашения, предложения и поставки совершаются исключительно на основании настоящих Общих коммерческих условий. 
Таким образом, их действие распространяется также на все будущие деловые отношения, даже они не были отдельно 
оговорены.
Иные общие коммерческие условия, противоречащие настоящим Общим коммерческим условиям или дополняющие их, не 
становятся составной частью договора, если только они не были подтверждены в письменной форме.
Коммерческие условия партнера, не признанные нами в категоричной форме, силы не имеют.

§ 2 Договор поставки
 1. Наши предложения не являются обязательными. Мы оставляем за собой право на внесение допустимых технических 

изменений, а также изменений в отношении цвета и/или веса.
 2.  Размеры, вес, иллюстрации и чертежи, а также приведенные в проспектах и каталогах данные и иллюстрации являются 

обязательными лишь при наличии соответствующей письменной договоренности .
  приведенные в проспектах и каталогах данные и иллюстрации являются приблизительными, если только мы не определили 

их в качестве обязательных в категоричной форме.
  В случае предоставления одной из сторон другой стороне чертежей или технической документации, касающихся 

поставляемого товара или его производства, то такие чертежи и документация остаются в собственности передающей 
стороны. 

 3.  Осуществление поставки по частям в течение указанного нами срока поставки допустимо, если это не ведет к ухудшению 
потребительских свойств.

 4.  Заказывая товар, клиент заявляет о своем намерении приобрести заказанный товар. 
  Мы вправе принять указанное в заказе предложение о заключении договора в течение двух недель с момента поступления. 

Принятие заказа подтверждается либо в письменной форме, либо посредством передачи товара клиенту.
 5.  В случае заказа товара клиентом в электронной форме текст договора направляется клиенту по его требованию вместе с 

настоящими Общими коммерческими условиями по электронной почте.
 6.  Забастовки или иные непредвиденные чрезвычайные обстоятельства, такие как действия государственных органов, 

нарушения движения транспорта и обстоятельства непреодолимой силы, освобождают нас от исполнения наших 
обязательств по поставке товара на время действия вышеуказанных обстоятельств или полностью, если исполнение 
договора не представляется возможным. Поставщик обязуется незамедлительно проинформировать заказчика о начале и 
прекращении таких обстоятельств. 

 7.  Свойства товара определяются исключительно оговоренными техническими параметрами. В случае осуществления 
поставки в соответствии с чертежами, спецификациями, образцами и т.п. клиента риск соответствия предусмотренному 
целевому назначению несет клиент. Решающим для состояния товара по договору является момент перехода рисков. 
В этом отношении мы несем ответственность лишь за качество изготовления. Мы также не несем ответственности за 
определение качества материалов и повреждения, вызванные коррозией, если договором не установлено иное. 

§ 3 Сроки поставки
 1. Поставка осуществляется на условиях франко-завод, если договором не оговорено иное.  Определяющим для соблюдения 

срока или момента поставки является наше уведомление о готовности товара к отгрузке или вывозу.
 2.  Сроки поставки являются обязательными лишь в том случае, если мы предоставили соответствующее письменное 

подтверждение. 
 3.  Течение срока поставки начинается с момента отправки подтверждения заказа, однако не ранее представления клиентом 

необходимых при определенных условиях документов, разрешений, а также не ранее поступления оговоренного 
авансового платежа.

  В случае дальнейшего обнаружения технических неясностей или ошибок в заказе или чертежах, течение срока поставки 
начинается после их устранения.

 4.  Срок поставки считается соблюденным, если уведомление о готовности к отгрузке было получено до его истечения, или 
если предмет поставки покинул завод. 

 5.  Осуществление поставки по частям в течение указанного нами срока поставки допустимо, если это не ведет к ухудшению 
потребительских свойств.

 6.  Заключение договора осуществляется при условии надлежащего и своевременного исполнения обязательств нашими 
поставщиками. Данное положение действительно лишь в случае, если непоставка произошла не по нашей вине, в 
частности, при заключении с нашим поставщиком аналогичной сделки в целях замены недопоставленного товара другим.

 7.  В случае просрочки поставки по причинам, ответственность за которые несет заказчик, наступает задержка приемки 
со стороны заказчика, при которой мы не обязаны отдельно определять какой-либо срок. Каждый новый срок поставки 
требует нашего письменного подтверждения.

§ 4 Оплата
 1.  Если в договоре не оговорено иное, цены указаны на условиях франко-завод, т.е. к ним начисляются расходы на 

пересылку, а также установленный законодательством НДС. Сконто оговариваются отдельно. Мы придерживаемся цен 
и условий платежа, действующих в течение срока, указанного в предложении. По истечении данного срока мы вправе 
соответствующим образом пересмотреть цену.

 2.  В случае если поставка не может быть совершена в течение срока, указанного в подтверждении заказа, мы вправе 
потребовать проведения переговоров относительно пересмотра цены. В случае недостижения согласия в течение 6 недель 
с момента поступления от нас соответствующего требования, мы вправе расторгнуть настоящий договор и произвести 
расчет по уже оказанным услугам и понесенным расходам на основании договорной стоимости. Сумма счета подлежит 
оплате в рамках согласованного срока  платежа. В случае просрочки оплаты клиентом к сумме просрочки начисляется пеня 
в размере базовой процентной ставки ЕЦБ плюс 8 %. Мы оставляем за собой право потребовать возмещения ущерба от 
просрочки в большем размере.

 3.  Клиент может осуществить свое право на отказ от исполнения обязательства по договору до исполнения его другой 
стороной только в том случае, если встречное требование основывается на тех же договорных отношениях. Клиент вправе 
произвести зачет только в том случае, если его встречные требования имеют юридическую силу или были признаны 
нами.

 4.  Несоблюдение согласованных условий оплаты, а также обстоятельства, ставшие нам известными лишь после заключения 
договора и породившие у нас сомнение в том, что оплата будет произведена клиентом, дают нам право незамедлительно 
потребовать предоставления обеспечения для всех требований по договору поставки вне зависимости от срока платежа, а 
также приостановить выполнение обязательств по договору до предоставления такого обеспечения.

 5.  В случае просрочки оплаты мы вправе приостановить выполнение наших обязательств до получения оплаты, 
предварительно предупредив об этом партнера в письменном виде.

 6.  Векселя и чеки принимаются только по договоренности, а также только при условии принятия их банком к учету. Расходы 
по дисконтированию учитываются с даты наступления срока оплаты суммы счета. Гарантия своевременного предъявления 
векселя или чека и заявления вексельного протеста исключается.

 7.  Изменение цен допустимо в случае, если период между датой заключения договора и согласованной датой поставки (также 
в случае поставки по частям и оплате в рассрочку) составляет более четырех месяцев. Если после этого до момента 
осуществления поставки повысится размер заработной платы, расходов на приобретение материалов или рыночные 
закупочные цены, то мы вправе повысить цену в соответствии с возросшими расходами. Заказчик вправе отказаться 
от исполнения договора лишь в случае, если повышение цены, произведенное в период между заказом и поставкой, не 
превышает или незначительно превышает рост общего прожиточного минимума.

§ 5 Отгрузка и переход рисков    
 1.  Партнер обязан незамедлительно принять готовый к отгрузке товар. В противном случае мы вправе самостоятельно 

отправить товар или поместить его на склад за счет партнера, а также на его страх и риск.   2.  
Выбор транспортного средства и пути транспортировки осуществляется нами при отсутствии особой договоренности.

 3.  Все риски переходят к партнеру с момента передачи товара экспедитору или перевозчику или с момента помещения 
товара на склад, но в любом случае не позднее вывоза товара с завода или склада. То же действительно и в случае 
осуществления доставки нашими силами. 

 4.  Страхование от повреждений при транспортировке осуществляется только по требованию клиента и за его счет. 

§ 6 Просрочка поставки
 1.  В случае невозможности поставки товара в установленный срок мы незамедлительно известим об этом партнера с 

указанием причин, а также по возможности с указанием предполагаемого срока поставки.
 2.  В случае задержки поставки в силу обстоятельства, указанного в § 2, или в результате действия либо бездействия 

партнера, то срок поставки отодвигается на соответствующий период времени.
 3.  Партнер вправе отказаться от исполнения договора лишь в случае, если задержка поставки произошла по нашей вине, и 

если поставка не была осуществлена в назначенный партнером дополнительный разумный срок. 

§ 7 Право собственности
 1. Право собственности на товар сохраняется за нами  до полного удовлетворения всех требований, вытекающих из 

договорных отношений, вне зависимости от того, на каком правоосновании они возникли. 
  В отношении текущего счета сохранение права собственности является обеспечением выполнения нашего 

соответствующего требования. Это же положение действительно в случае, если платежи клиента производятся на 
основании определенных требований.

 2.  Клиент обязан осуществлять уход за товаром. В случае необходимости проведения работ по техобслуживанию или 
осмотру, то таковые проводятся клиентом регулярно за собственный счет.

 3.  Обработка или преобразование условно проданного товара осуществляется без возникновения какого-либо обязательства 
с нашей стороны как производителя. В случае обработки или преобразовании товара  условно проданного товара вместе 
с другими товарами, которые были поставлены не нами, новая вещь принадлежит нам на праве общей собственности 
в пропорции, в которой стоимость условно проданного товара находилась по отношению к другим обработанным или 
преобразованным товарам на момент обработки или преобразования.       

  В случае если в результате соединения или смешения наше право собственности на условно проданный товар 
прекращается, клиент уже сегодня передает нам право (общей) собственности на новую вещь или составную часть в 
смешанном продукте в объеме суммы счета за условно-проданный товар и осуществляет безвозмездное хранение. Новая 
вещь, возникшая в результате обработки, преобразования, соединения или смешения (далее по тексту -  «новая вещь») 
или принадлежащее нам либо подлежащее передаче право (общей) собственности на новую вещь также служит в качестве 
обеспечения наших требований, как и сам условно проданный товар, указанный в п. 1.  В случае если из дальнейшего 
положения настоящих пунктов не вытекает иное, оно применяется также соответствующим образом и к новой вещи.

 4.  Клиент вправе отчуждать условно проданный товар только в рамках обычного делового оборота на обычных условиях, 
а также только после своевременного исполнения своих обязательств по оплате. Клиент вправе отчуждать условно 
проданный товар лишь при условии сохранения права собственности и обязан обеспечить возможность передачи нам 
требований, вытекающего из такой сделки отчуждения.

 5.  Клиент переуступает нам уже сегодня право требования, вытекающее из дальнейшего отчуждения условно проданного 
товара. Оно служит в той же мере обеспечением наших требований, что и сам условно проданный товар. В случае 
отчуждения клиентом условно проданного товара вместе с другим товаром, который был поставлен не нами, уступка 
требования действует лишь в размере суммы счета за дальнейшее отчуждение нашего условно проданного товара. 
При отчуждении товара в соответствии с п. 2 или положениями законодательства касательно соединения или смешения 
вещи, принадлежащей нам на праве общей собственности, уступка требования действует в размере нашей доли в общей 
собственности.

 6.  В случае включения клиентом требований, вытекающих из дальнейшего отчуждения условно проданного товара, в 
контокоррентные отношения со своими заказчиками, то он уже сегодня уступает нам возникающее в его пользу признанное 
или итоговое сальдо в размере суммы, соответствующей общей сумме включенного в контокоррентные отношения 
требования, вытекающего из дальнейшего отчуждения нашего условно проданного товара.   

  В этой связи применяются положения вышестоящего абзаца.
 7.  Клиент вправе вернуть уступленное нам право требования, вытекающее из дальнейшего отчуждения условно проданного 

товара. Клиент не вправе уступать право требования, вытекающего из дальнейшего отчуждения, даже в рамках договора 
факторинга.

 8.  В этом случае клиент обязан незамедлительно уведомить своих заказчиков об уступке требования, а также представить 
нам все документы, подтверждения и информацию, необходимую для обоснования и реализации требования.

 9.  В случае если размер предоставленного нам обеспечения будет превышать размер наших обеспеченных требований 
более чем на 15 %, то мы готовы по требованию клиента по нашему выбору снять ограничения с обеспечения.

 10.  Клиент обязан незамедлительно проинформировать нас о наложении имущественного ареста или ином посягательстве 
или возникновении опасности для условно проданного товара либо предоставленного нам иного обеспечения.

 11.  Клиент обязуется застраховать условно проданный товар на достаточную сумму от пожара и кражи. Он уже сегодня 
уступает нам свои требования по соответствующим страховым договорам. 

 12.  В случае нарушения клиентом договора, в частности, в случае просрочки оплаты или нарушения какого-либо из 
обязательств, указанных в настоящем разделе, мы вправе отказаться от исполнения договора потребовать возврата 
товара. В этой связи клиент уже сегодня заявляет о своем согласии на возврат нам находящегося у клиента условно 
проданного товара либо – если мы являемся единственными владельцами – новой вещи по смыслу п. 2 настоящего 
раздела.

  Для этой цели, а также в целях общего осмотра, клиент обязан в любое время предоставить нам или уполномоченному 
нами лицу возможность доступа к условно проданному товару или новой вещи.

§ 8 Гарантийные обязательства
 1.  Мы не несем ответственности за недостатки, возникшие в результате ненадлежащего или неправильного использования, 

неправильного монтажа или ввода в эксплуатацию клиентом или третьими лицами, естественного износа, неправильного 
или небрежного обращения, а также за последствия внесенных изменений или ремонтных работ, осуществленных 
клиентом или третьими лицами без нашего согласия. То же действительно для недостатков, лишь несущественно 
уменьшающих стоимость товара или ухудшающих его свойства.

 2.  Мы должны иметь возможность проверить товар на наличие заявленного недостатка. Товар, в отношении которого 
заявлена претензия, должен быть немедленно выслан на наш адрес по первому требованию. В случае если клиент не 
выполнит данное обязательство или без нашего согласия внесет изменения в товар, в отношении которого была заявлена 
претензия, то он теряет право требовать устранения недостатков.

 3.  В случае подтвержденного наличия недостатков в товаре мы по нашему выбору производим его ремонт или замену.
 4.  В случае если данные меры не помогут, клиент вправе по выбору потребовать снижения оплаты (уменьшения стоимости) 

или отказаться от исполнения договора. В случае незначительного противоречия условиям договора, в частности, если 
речь идет о незначительном недостатке, клиент не вправе отказаться от исполнения договора.

 5.  О явных недостатках клиент должен проинформировать нас в письменной форме незамедлительно, не позднее двух 
недель с момента получения товара. В противном случае гарантийные требования исключаются. Для соблюдения 
срока достаточно своевременно отправить товар.  Бремя доказывания обоснованности всех требований, в частности, 
касающихся самого недостатка, момента его установления и своевременности заявления претензии, лежит на клиенте.       

  Если клиент по договоренности осуществляет приемку товара, то в случае успешной приемки товар считается одобренным 
клиентом. В этом случае требования клиента об устранении недостатков исключаются, если только речь не идет о 
недостатке, который не мог быть выявлен во время приемки даже при тщательном осмотре.

 6. В случае если после неудавшейся попытки устранения юридического или материального недостатка клиент желает 
отказаться от исполнения договора, то он не вправе заявлять требование о возмещении ущерба в связи с недостатком.

  В случае если после неудавшейся попытки устранения недостатка клиент потребовал возмещения ущерба,  товар остается 
у клиента, если это допустимо. Размер ущерба ограничивается разницей между покупной ценой и стоимостью товара с 
недостатком. Данное положение не действительно в случае, если имело место умышленное нарушение условий договора 
с нашей стороны. 

  Для предпринимателей гарантийный срок составляет 1 год с момента доставки товара. Данное положение не применяется 
в случае, если клиент несвоевременно сообщил нам о наличии недостатка. (п. 3 настоящего положения).

 7. Свойствами товара считаются только свойства, указанные производителем в описании продукта. Публичные 
высказывания, восхваление или реклама производителем как всего продукта в целом, так и его составных компонентов, не 
считаются указанием обусловленных договором свойств товара.

  В случае получения клиентом руководства по монтажу ненадлежащего качества, наша ответственность ограничивается 
предоставлением руководства по монтажу надлежащего качества, однако лишь при условии, что имеющийся в руководстве 
по монтажу недостаток препятствует осуществлению правильного монтажа. В случае если доставка произведенного нами 
товара в оговоренный договором срок окажется невозможной по причинам, ответственность за которые мы не несем, 
то товар складируется в открытом и неохраняемом месте за счет заказчика, а также на его страх и риск. В этом случае 
течение гарантийного срока начинается с момента помещения товара на склад. В качестве платы за хранение товара 
мы начисляем 1 % от общей суммы заказа за каждый начавшийся месяц хранения. Срок оплаты расходов по хранению 
наступает в момент истечения соответствующего месяца хранения.

 8. Требования о возмещении ущерба в случае простой и легкой небрежности ограничены размером суммы договора.

§ 9 Другие требования, ответственность
 1.  В случае если договором не установлено иное, все другие требования партнера к нашей компании исключаются. 

В частности, данное положение распространяется на требования о возмещении ущерба вследствие нарушения 
обязательств, вытекающих из правовых отношений между кредитором и должником, а также возникших вследствие 
совершения неразрешенных действий. Поэтому мы не несем ответственности за ущерб, возникший вследствие упущенной 
выгоды, а также иной имущественный ущерб партнера.

 2.  Указанные выше ограничения ответственности не распространяются на случаи умышленного нарушения договора , грубой 
небрежности наших законных представителей или руководства, а также виновного нарушения существенных условий 
договора. В случае виновного нарушения существенных условий договора – кроме случаев умышленного нарушения или 
грубой небрежности наших законных представителей  или руководства – наша ответственность ограничена лишь типичным 
и предсказуемым ущербом с учетом требований разумности.

 3.  В случае исключения или ограничения нашей ответственности это распространяется и на персональную ответственность 
наших служащих, рабочих, сотрудников, законных представителей и исполнителей. 

§ 10 Конфиденциальность
 1. Стороны вправе использовать документы (к таковым относятся также образцы, модели и данные) и информацию, 

полученные ими в ходе реализации деловых отношений, только для достижения общих целей. Стороны обязаны  
обращаться с ними аккуратно, как со своими собственными, и не вправе передавать их третьим лицам, если другая сторона 
считает их конфиденциальными или явно заинтересована в их нераспространении.

  Данное обязательство вступает в силу с момента первоначального получения документов и информации и прекращается 
через 36 месяцев с момента окончания деловых отношений.

  Вся наша документация, относящаяся к офертам и договору, а также чертежи, эскизы и детали конструкции, включая все 
варианты, защищены авторскими правами.

  Данная документация не может тиражироваться или передаваться третьим лицам без нашего согласия. Для любого ее 
использования заказчиком или третьими лицами требуется предварительное получение нашего письменного согласия, 
которое предоставляется за соответствующую плату.

 2. Данное обязательство не распространяется на документы и информацию, которые являются общеизвестными или 
были известны другой стороне на момент их получения, если другая сторона не приняла на себя обязательство о 
неразглашении, либо которые были переданы третьим лицом, которое имело на это право, либо были разработаны 
стороной без использования конфиденциальной документации и информации, полученной от другой стороны.

  В случае невыполнения заказа вся полученная от нас документация подлежит возврату по собственной инициативе не 
позднее 6 рабочих дней.

§ 11 Заключительные положения
 1.  Применимым правом является право Федеративной Республики Германия. Положения Конвенции ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров не применяются.
 2.  Все споры, вытекающие из договорных отношений, рассматриваются исключительно компетентным судом по 

местонахождению нашей компании, если клиент является предпринимателем, юридическим лицом публичного права 
или публичным имущественным образованием. Мы также вправе требовать рассмотрения споров по местонахождению 
клиента. Данное положение действительно также в случае, если клиент не относится к компетенции какого-либо суда 
общей юрисдикции на территории Германии, или если на момент подачи иска адрес его местожительства или постоянного 
местонахождения неизвестен.  

 3.  Обязательства исполняются по адресу: 16818, Вердер.
 4.  В случае если отдельные положения договора с клиентом, включая настоящие Общие коммерческие условия, окажутся 

или станут полностью или частично недействительными, то остальные положения сохраняют свою силу. В этом 
случае полностью или частично недействительное положение заменяется таким положением, которое с точки зрения 
экономического успеха наиболее точно соответствует недействительному положению.

 5.  Передача прав и обязанностей клиента по заключенному с нами договору возможна только при наличии нашего 
письменного согласия.
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